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Con el objeto de corroborar los r
nidos en el primer estudio geceléctrico de los yac:
{ hw-«amm.ymanmnu
g ‘te del informe correspondiente se realizaron en esta mna |
levamientos potenciométricos a saber:

Corresponde al relevamiento de detalle NILO
-trolumtolm-ﬁo-&y49, mlommuhnﬂ&
ﬂl hacia el Sud a partir de los puntos 42 y 56 del esquema 4.

Con el objeto de verificar y loealizar la corres-
j.ncionto anomalfs se suments la densidad de pantos relevados toe
mm esta vez los potenciales a 25m. en ambos sentidos. Se inie v

»m el trabajo tomando arbitrariamente un punto de potencial cero

‘ubicado a 180 m., del punto 23 y con rumbo N 80¢ B, coincidente con
u punto de la lfnea equipotencial cers del esquema 4,

» Comparando los resultados obtenidos en el esquema
? ¥y ol reticulado de detalls "A®, podemos apreciar en primer tér-
mino que la anomalfa en cuestién no se rerite en idéntica forma, es
decir que en el reticuladn "A" aparece nuevamente pern orientada

en sentido perpendicular a la anterior. Las causas que producen tal

B efecto pueden ser el cambio del punto inicial tomado como poten-

elal cero o mfs posiblemente 1a mayor densidad de puntos relevados.
En segundo término podemns observar que las 11-
neas equipotenciales se mantienen mfs o menos nraralelas al rumbo

de las vetas de aleaparross.

A partir de la 1fnea siete del réticulado "A™ ge
nota un marcado aumento de los potenciales negativns

QI 8 un mfximo en la 1%fnes PXV, para luego dismin
Ll

y1l08 que lle-

uir algo y mante-

/7
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14zado desconocido,

nal. El centro de la anomalfa a que se hace re

prendida entre las lfneas PXV y PXIX.

Como puede verse en el esquema de los ptl!%i!-r‘iﬁ E
pogfaficos y potoncionltrico- el mfximo de la anomalfa no ‘illllll
exactamente con las vetas de alcaparrosa, lo cual -icnﬁlln;rlt,o que
dicha anomalfa es producida por un cuerpo mineralizado GW
que las vetas de alcaparrosa poseen una zons de oxidacifn activa a
clerta profundidad que se manifiesta al margen de la quebrada por
ser la menor distancia. Aunque las vetas de alcaparrosa se presen-
tan casi verticalmente, no debemos descontar la posibilidad de que
las mismas presenten una inclinacién hacia el Sud en profundidad.Bs-
ta suposieibn tiene 1déntica aplicacién en el reticulado "B" de de-
talle, como veremos mis adelante, y t#niendo en cuenta la ubicaciébn
de las respectivas anomalfas se nota que ambas estdn desplazadas ha-
ela el Sud sigulendo un rumbo paralelo a las vetas de mineral de al-
eaparrosa.

Se dd por descontada la posibilidad que dicha anomae
14a pueda ser producida por efectos de las infiltraciones mineralie-
zantes superficiales, ya que, su centro estf desplazado hacia un cos-

tado de la quebrada.

Para visualizar mejor las consideraciones que ante-
ceden, se han trazado perfiles loneitudinales por la 1fnea central
del reticulado de los potenciales naturales y de 1s topograffa zonal.
En &1 se pueden relacionar los potenciales con los accidentes naturae

1es del terreno y con las vetas de alcaparrosa a pesar que las distan

ﬂll.. horizontales estfn un poco deformadas,porque las mismas han sie
}lb medidas con las inclinaciones naturales del terrenn y 1levadas a

#il plano horizontal en el diagrama. Otra posibilidad que debe tener-

en cuenta es que, la anomalfa ses producida por un cuerpo minera-

77/
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"E ‘ _ ﬁi
Corrasponde al relevamiento pow “ i(-

talle,realizado entre los puntos SSJG-MMW%
99-92, del reticulado 1, del esquema 4, E& <

-

-.--»-iiiEM"‘r & %1

También en este caso las distancias entre m
han sido reducidas a 25m. en sentido longitudinal y mlgﬂr-
tiendo de un punto tomado como de potencial cero ubleado a lﬂ m.con
rumbo 3802 0, del punto 9, y desde all{ 100 m. al S10° B. Diﬂo pun-
to cae sobre la 1fnea de potencial cero del esquema 4, es doei.!, que
el potencial base tomado para el reticulado de detalle ™A® y "B®, eos
el mismo, de modo que puede ser comparado sin dificultad.

Un anflisis de las curvas equipotenciales nos muese
tran que tampoco en este caso se reproduce exactamente la anomalfa
del esquema 4. Las diferencias de potenciales en aste caso revisten

mayor importancia y se localizan en el costado Sud del reticulado.

51 comparamos la distribucién de potenciales en la
1fnea PIV que pasa por el centro de la anomalfa, con el perfil topo-
gréfico de la misma 1fnea, vemos que podemos hacer idénticas consie

'%aciones que para el caso del reticulado ™Av, Efectivamente, el

M — 8 e o— e — ————V W ——

m potencial se encuentra desplazado hacia el Sud @ las vetas
~_@® alcaparrosa y mfs afin que en el caso anterior, El centro de la
i mlia coincidé ahora con el centro de una quebrada més estrecha
; * en el caso anterior. Los méximos potenciales son shora positi-
~zﬁ pero el desnivel topogrfifico es también mucho mayor. Observando
h ubicacifn relativa de esta anomalfa y la del reticulado "A® de

lle con respecto al esquems 4, podemos suponer que las mismas
son producidas por un cuerpo mineralizado no conocido que corre un

’ hacia el Sud y paralelamente a las vetas de alcaparrosa,

4 Finalmente, podemos manifestar que los resultados

. m clerta importancia,que es necesario tener presene
C " ﬂ !Ialo,’un orisntar futuros trabajos de oxploracién.
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(1) y (2) del esquema 5. Bn este caso se Mnjo 7 N
m a 256 m,

Como puede apreciarse en el diagrama ond
~te, los elevados potenclales han desaparecido ee-plntunuilh,:wi_ff .
téndose en este nuevo reticulado una distribucién bastante iﬂpé;'
ﬁum potenciales,
3 Bstos resultados confirman lo Q1e ya se supuso qp
! g p!nr trabajo, en el sentido de que tales potenciales eran lo-s
b ‘M & un error de vinculacién de reticulados.-

Aunque los resultados obtenidos en aste traba jo, no
ca la prosecucién de los mismos, serfa conveniente tener pre-

las consideraciones derivadas de este estudio para
traba jos de exploracidn.-

orientar fu-
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IRABAJO EN MALARGOE,- ‘
Introduccifng :

El presente traba jo de prospececifn
sido programado con el objeto de determinar mediante 1la medicibn de

los potenciales naturales del suelo, la extensibn que ablrﬁ la zona

mineralizada de un yacimiento de pirita denominado "R{o lnlndo', el
cual aflora sobre ambas mfrgenes del rfo del mismo nombre en ll De=
partamento Eva Perfn, Provincia de Mendoza.-

Situacifn:

La mina estf situada a unos 40 Em. al NO de la loca-
lidad de Malargfle, Dto. Eva Parédn, Prov.de Mendoza. El acceso a la
mina puede ser realizado en automotor recorriendo unos 25 Km. de la
localidad de Malargfle por la ruta 40, tomando luego un desvio hacia
el 0, de unos 15 Km. La mina en estudio se encuentra a 3 Km. al N.
de la mina de asfaltita "Los Castafios",-

Instrupental:

Para la realizacién del presente trabajo, se usé un
equipo de geoeléctrica fabricado por Geotécnica S.A., perteneciente
a esta Direccidn Nacional,

El equipo usado para la mediecidn de los potenciales
naturales, se compone de un bicompensador, cables blindados de 200m.

¥ electrodos impolarizables. Los electrodos impolarizables usados

son del tipo fabricados con madera porosa y material pléstico.

Los antecedentes que se tienen sobre este yacimiene
'tO, fueron obtenidos verbalmente del sefior Wade, Ingeniero de la Come
)Iﬂ!l Minera Agullar, a eargo de los trabajos de exploracisn y del
“ﬂiﬁl-co de la Direccisn Nacional de Minerfa, Delegacifn Mendoza, Dr,
;ililnlnnI'I, quien realizf un estudio geolégico del yacimiento actual-

.;fﬂ"i en preparacifn,
. : Se tratarfa de una veta relleno de falla, cuyo rum-
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bierta hacia el Sud por rellenos modernos y } .
grueso manto de basalto, Debido a estas cont 4 zor
rfa la mis interesante econdmicamente para ml.tnr BXD.
por lo menos en principio y eso fué manifestado por el Ing
razbn por la cual se decidil realizar el estudio allf.

El yacimiento se presenta como uﬂ-:r. anie o de
pirita con una potencia de tres metros aproximadamente '-t ambas
mérgenes del rfo Salado. Con traba jos que estf realizando dﬁiﬂll-
mente la Compafifa Minera Aguilar, se ha efectuado un destape sobre

la margen Sud del rfo en el que aparece al 0. del nnornli-ntg una
zona algo mineralizada y muy oxidada en un frente de 20 m. de po-
tencia.

La mineralizacién como ya se ha dicho, se compone
de pirita en trozos de diferentes tamafios ineclufdos completamente
@n una masa de carbonatos en parte cristalizados como caleita y
aragonita.

: Esta circunstancia constituye un factor muy des-
favorable para el éxito de un estudio geoeldetrico de un yacimien-

to por potenciales naturales lo que se vi8 confirmado luego por los

@i'lultldoa obtenidos.

La roca de caja consiste en esquistos compuestos

de carbonatos de variadas consistencias y color que afloran muy
plegado hacia el Este y paralelamente a la supuesta veta.

La topograffa de la parte relevada consiste en

una ladera prolongada y de pendiente suave la que a unos 45 m, antes

. de llegar al rfo Salado cae bruscamente.

La fnice vegetacién la constituyen pastos propios

El agua para beber se trae en tanques desde Ma-

El rfo Salado tiene un caudal de unos 5m3/seg.en
| /117
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vientos que ecorren, hacen imposible el trabajo durante ese tiempo.
Método de trabado; e
\ Para la realizacién del presente trabajo se trazé
if previamente un reticulado de 252 puntos, distanciados 15 m. ;-tn
é sf, cuyo eje longitudinal que pasaba por el afloramiento de pirita
fué orientado con rumbo N59%, es decir coincidente con el rumbo a-
proximado de la supuesta veta. Quedé cubierta asf una superficlie de
120 x 408m,

El relevamiento se inielé desde un punto "A" toma-
do arbitrariamente como de potencial cero, ubicado a 200m, con rum-
bo 38500, del punto 14, Se hizo estaci®n con el aparato en cada 11-
nea transversal relacionado los potenciales bases entre sf y efec-
tuando compensaciones por medidiciones al punto anterior.

Como el terreno se presentaba com una marcada ten-
dencia a la polarizacién al mojar la superficie de contacto; del sue-
lo con los oloqtrodos, fué necesario dejar estacionar dichas corrien-
‘tes de polarizacibn antes de efectuar las mediciones.

Besultados;

Del estudio realizado se desrrende la ausencia ca-
si absoluta de potenciales elevados, salvo dos puntos que se ubica-
ron inmediatamente encima del afloramiento, pero que para la inter-
pretaeifn de conjunto no tiene importancia.

Trazadas las curvas equipotencisles podemos notar

L”; no obstante lo dicho, que las lfneas de potencial cero delimitan
f--  una franja que corre al Oeste y con rumbo mfs o menns paralelo a

una quebrada existente en el terreno y marcada en ol diagrama.

Los yacimientos del tipo como el gue nos ocupa sue-
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len dar potenciales que sobrepasan los 100mv., cosa qme ‘~ o

i

on ol presents cam.

No obstante tal circunstancia, debemos h
ntmmm.umupm:vm,mq-ﬁh-’i_
s deben a las eondielones fesfavorables que presenta ls m |

I

zaelfn en el presente easo, -
IRARAD BN MARAYRS..

Del estudio del esquems de las curvas equipotencia-
Lles del reticulade de detalle, se pudo observar que en distancias

pequefias como es entre los puntos 17 y 39 (ver ssquems 2), hay a1.

farencias grandes de potencial y las ecurvas son bastante uniformes,

8 deelr, que exite uns anosslfs interesante que wvale la pens tener

| @8 consideracisn, por cuanto puede estar vinculado & un deplsito mi-
| neraliszado,

For este motivo se trazaron dos reticulados,
tre los pintos P=16-23-2M-25-18-11 y ol otro entre los puntos 71-64-
luhlo-4s-44-4s.aq-so-oe-73. del reticulsde de

detalle (ver esquems

El primer rettie

; Be ¥ las Alstancians entre
‘ punto 18 del osquema ¥o 2,

Del estudio de las eurvas equipotenciasles obtenidas,
88 pudo comprobar ;e alrededor del pmnto 17

qu‘ eon sa valor mfximo de ¢ 140msv
deselends hasta 4110 w.v.

Como vemos 1. anomalia se repite y come

1lado abared una superficie de 21 x

los puntos Tul de 2 M.y ¥ %0 vinculs

y Apareci’ ung anomalfa
« alrededor de dicho punto ¥
&N una distancia de

20 41l jo an-

osta estd relscionada » un probable depSsito sinerali<

Por tal motivo, se sconsejs efectusr uns perfora-
l‘p‘!lhlllq Pare cortar la veta a 21.50 w. aproximads-
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