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ESTUDIO DE LAS MINAS DE ORO DISTRITO CULAMPAJA
DEPARTANENTO BELEN PROVINCIA DE CATAMARCA

~ RESUMEN -

El distrito del Culampajd, estd situado sobre el cerro
homénimo, en el Departamento Belén 2 3.400-3.600 m. s.n.m. y & -
170 Em. por camino al N.W. de la ciudad de Andalgald y a 110 KNM.
al N.W. de Belén. El acceso se puede realizar en automotor, debien
do para ello previamente reparar el camino,

El agua utilizada en el establecimiento, proviene del -
rio de las Kinas que corre al pi€ del Cerro el Moradito. Existen
pastos; los mds comunes son: cortadere y coirén. La madera para -
entibado puede obtendrsela en algunos montes, tal como los de Co-
lalao dei Valle, ubicados a unos 40 Km, a2l N, de Santa Maria, o -
en su defecto llevarle desde Andalgald o Tucum#dn. En cuanto a la
lefia, hay que obténerla de las serranias vecinas.

El clima es continental riguroso, las nevades se‘produ-
cen de mayo a septiembre y las lluvias son estivales, Permite el
trabajo durante todo el afio,.

El yacimiento estd situado sobre la falda norte del Ce-
rro E1 Moradito que con el filo de la Piedra Paradea al norte, li-
mitan unae depresidn de direccidn W-E., El relieve es maduroc en ge-
neral, habiendo sido rejuvenecido.‘La red de drenaje es dendriti-
ca. Hay erosidn edlica,

En el drea que encierra los yacirientos "E1 Moradito",
"Gutierrez", "Tajo Largo", "E1l Ingenio", y “La Anciana" ge obser-
van, granito, pegmatitas y relleno moderno.

El granito de color rosado, aflora en pequefias dreas, ya
que se halla cubierto en gran parte por detrito. Existen dos tipos

de textura, una granosa, con granos de tamafio mediano a grueso Yo
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tra porfirica con fenocristales de microclinoc rosado y de plagio-
clasa de color blanco. Se pueden vbservar fajas de alteracidn y
fracturacidn, cuyo ancho va de 0,25 a 1 m., su rumbo varia de N-§
a NW-3E buzando generalmente 40° E,

Las pegmatitas constituyen filones cuya potencia oscila
entre 0,20 y 4m., su rumbo es perfectamente NW-SE variando su bu-
zamiento desde la posicidn subhorizontal hasta los 77° SW.

Se han observado las siguientes vetas gue son: "Gutierrez
rf "Pajo Largo", "E1 Moradito", "E1l Ingenio" y "La Anciana®. E1 rumbo
de lag mismas es E-W; su buzamiento ee en general de 85°-89° S, su-
friendo el mismo a veces suaves inflexiones buzando entonces hacia
el N. Su ancho varia de 0,10m, & 1,40 m. La mineralizacidn estd -
constituide por pirita, calcopirita, blenda y escasi{sima arsenopi-
rita en ganga de cuarzo (predominante), microclino, plagioclasa y
mica. Como minerales de oxidacidn se pueden mencionar hematita, 1i
monita, azurite y malaquita. Los cuerpos mineralizados se encuentran
ocupando fracturas.

Todo el laboreo se ha desarrollado hasta el presente en
la zona de oxidacidn.

La veta "Gutierrez" es la mds reconocida; el desarrollo to
tal del laboreo existente alcanza a 600 m, Hay tregfiiveles, separa-
dos el primero del segundo por 2lm. y el segundo del tercero por -
18m. Entre los niveles 2 y 3 se ha reaslizado una serie de labores
de corto desarrollo.

La Veta "Tajo Largo", ha sido explorada mediante una gale
ria que estd a la misma cota que el nivel 3 de la veta "Gutierrez",
por debajo de ella corre otra veta mds angosta, Hacia arriba, el -
resto del laboreo es completamente irregular,

Gendticamente el yacimiento estd relacionado con el gra-
nito que a su vez es roca de caja. Se ha formado por diferenciacién

magmgtica, ocupando una posicidn intermedia entre las pegmatitas y
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venas hipotermales, estando mds préximas a €stas que a aquellas;
se les denomina "vetas pegmatiticas". |
En las vetas "Gutierrez"™ y "Tajo Largo" se ha calculado

el ancho promedio y la ley promedio de oro, no haciéndolo para la

plata por ser bajo su tenor. i'
Ancho promedio m. Ley promedio Au
gr/t.
~ 7
Veta Gutierrez 0,57 10,6
Veta Tajo Largo 0,13 34,27

Veta "El Moradito". Tiene rumbo N 69° W, buzando 85°-89° S, su po

tencia varia entre 0,10 y 0,25m, Se treta de una veta de cuarzo con
limonita y hematita. Su laboreo consiste en un socavén cortaveta -
seguido por una galeria en direccidn. 3

"El Ingenio"3s Esta labor permitid reconocer dos guias de cuarzo de

2 a 8cm, de encho y une vena de 10 a 25cm. de potencia, subparale-
les, de rumbo E-W y buzamiento 87-89° S.

"l.a Ancianﬁ"z Antiguamente fue trabajada mediante labores que luego

se derrumbaron. En la actualidad solo tiene acceso una pequefia la-
bor donde la veta posee un ancho de 5 a 20cm., Tumbo E-W y buzamien
to 87° K.

~CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES-

Del presente informe se deduce que de las vetas estudia

das, las mds interesantes son: "Gutierrez" y "Tajo Largo".

En cuanto a las restantes, "E1l Ingenio", "El Moradito" y
"La Anciana%, dada su baja ley y su potencia, no se aconseja en la
actualidad realizar un reconocimiento nds serio,

Solamente en la veta "Gutierrez" se han estimado reservas
por cuanto en la veta "Tajo Largo" el laboreo no permite un cdlculo

de esta naturalezsa.
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Las reservas estimadas para la veta "Gutierrez", son:
967,740 toneladas de mineral probable con ley de oro de 13,7 gr/t
y 821,880 toneladas de mineral supuesto con ley de oro de 9,7 gr/t.

Se considera que la veta "Gutierrez" presenta las mejores
peragpectivas por sus leyes y potencia.

En cuanto a la veta "Tajo Largo", ei bien su ley es inte
resante, 34,27 gr/t., su potencia promedio, 0,13m, puede significar
un serio inconveniente para su explotacidn. Se aconseja por lo tan
. to el cdlculo de la ley critica para esta veta y de acuerdo al re-
sultado obtenido pensar recién en su exploracidn,

En la veta "Gutierrez" los trabajos proyectados son los
giguientesn:

a) Prosecucidén del pique Pl, ubicado en el nivel 3, por
espacio de 16m. Luego habrd que correrse sobre la veta en ambas di
recciones a partir del pique, 70m, al Este y 64m. al OQeste.

b) Se cree conveniente avanzar el tope del nivel 3 unos
30 mts. mds, para determinar el comportamiento de las gufas, allf
ocbservadas. Si se obtiene un resultado satisfactorio, habrd que -
proseguir el avance,

En ambos casos, se deberd sacar la muestra correspondien
te por cada metro de avﬁnce, para tener el control de la ley.

En total los metros de labores a efectuar son:

PilUe@seeseosesssenassancsccssscsneanesesselb m,

Galeria..l.'l..!.l......Il..‘.....l..'.164 m.

=~INTRODUCCION-

El presente informe tiene por objeto dar cumplmiento a

las Disposiciones DNM. Nos. 241 y 228, por las que se ordenaba al
suscripbto conjuntamente con el Dr. Héctor J. de la Iglesia y el -
Geoldgo A. Jutordn, el estudio geoldgico-econdmico de las minas -
pertenecientés a la Compafifa Aurifera del Hosario S.R. Ltda.
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Dicho estudio tuvo una duracidn de 60 dias, habiéndose
realizado lag siguientes tareas: un plano topogrdfico-geocldgico
de superficie a escala 1:1.000; el relevamiento topogrdfico-geo-
ldgico de las labores subterrdneas a escala 1:300 y el muestreo
correspondiente. Posteriormente se efectud el proyecto de explo-
racidn,

Antecedentes legnles:

La Compafifa Aurifera del Rosario S.R.L. que explotaba
los depdsitos, estd integrada por'los siguientes socios: Sr. Eduar
do Garcia Pintos, Julic E. Garcia Pintos, Federico G&ttling, José
A.0, Uriburu, Carlos E.O., Uriburu, Roberto Mor y Ernesto A.F. Gar-
cia,

La Compafife posee 4 pertenencias denominadas "Le& Ancia-
ne*, "El Noradito", "Tajo Largo" y "El Rosario", ubicadas en el -
distrito Culampajd, Departamento Belédn, Provincia de Cataemarca.

Desde hace dos afiog aproximadamente, los trabajos se ha-
llan paralizados por haberse entablado un pleito entre loe Sres.
E¢uardo Garcia Pintos y Federico GUttling. Hasta el presente el -
Juez gue entiende en ls causa no sge ha expedido en forme definiti-
ve, habiendo designado en varias oportunidades & distintos inter-
ventores judiciales. Ademds todas las instalaciones (Planta de con
centracidn), (laboratorios quimicos, etc.,) estdn embargadas.
Antecedentes histdricoa:

Se cree que los yacimientos de oro del Culampajd ya se co

nocfan a fines del siglo XVIII. Hace unos 50 afios fueron explotados
por el Sr. Aliaga, 8in conocerse los resultados obtenidos por el -
miemo,

La Conmpafifa Aurifera del Rosario S.R.L. comenzd a traba-
jar en febrero de 1945, dedicdndose especialmente a las vetas "Gu~-
tierrez" y "Tajo Largo"., En ese mismo afioc gse instald la planta de

concentracidn y en junio se comenzd a tratar el mineral; estos tra
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bajos se prosiguieron hasta marzo de 1946, fecha en que se parali-
zaron porgue se obtenia una baja recuperacidn. Hasta ese entonces
se hebian tratedo mds o menos 180 ton,. produciéndose alrededor de
2 kga., de oro.

Se hicieron estudios tanto sobre el yacimiento como so-
bre el sisteme de beneficio, por parte del Instituto Argentino pa-
ra la Promocidén del Intercambio S.A. La nueva planta fu€ instalada
en 1950-51 obteniendose concentrados por flotacidn, cianuracién y
amalgamacidén,

Los estudios efectuados hasta el presente son:

El Ingeniero R. Cervi, del Banco Industrial de la Repi-
blice Argentina efectud en el afio 1947 una visita a las minas de
la Compafifa Aurifera del Rosarioc S.R.IL., llegando a las siguientes
conclusiones: )

Veta "El Moradito" Potencia 0,20m; ley Au 23,9 gr/t.
Vete MEl Ingenio" Potencia 0,13m; ley Au 17,0 gr/t.
Veta "Gutierrez" Potencia 0,20 a 0,50m ley Au 11 gr/t.

Calcula la ley critica de Au determinando que la misma
' es de 14,3 gr/t. Por lo tanto, en su cubicacidn deja de lado todos
. aquellos bloques cuya ley media de Au es inferior a 14,3 gr/t con
cluye considerando que en la veta Gutierrez hay solo 2 blogues eco
némicemente explotables, a saber: uno de 549 t., con potencia me~
dia de 0,48. y ley media de Au 23,8 gr/t y otro de 221 t., poten-
cie media 0,20m. y ley media de Au 16,5 gr/+.

Para la veta "Tajo Largo" por su parte establece una re-
gserva de 36t, con potencia media de 0,12m., y ley media de Au 87,0
gr/t.

Posteriormente el geoldgo R.A. Muller, visitd el yacimien
to, procediendo a muesirear la veta "El1l Moradito", pare lo cual ex

trajo 8 muestras, de las cuales 7 dieron solo vestigios y laséestag
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te did una ley de oro de 18 gr/t.

El 1timo estudio fué efectuado por el ingeniero Chiri-
la, tambidn del Banco Industrial de la Republica Argentina, en el
que determine para la veta Gutierrez, tres blogues de mineral que
son: uno de 619 t,, con potencia media de 0,62m., y ley media de -
23,2 gr/t; otro de 327t., potencia mediz 0,48m y ley media 15,60
gr/t., ¥y el tercero de 193 t., potencia media 0,37Tm. ¥y ley media
81,7 gr/t., Para "Tajo Largo", establece une reserva de 60 t., con
potencia media de 0,15m, y ley media de 13,5 gr/t.

Todos los informes coinciden en sefialar la falta de una
direccidn téenica adecuada, falle que subsistfa en la dpoca de pa
ralizacidén de los trabajos. Insisten en que, junto con la explota
cidn no se ha desarrollado la mines & los efectos de ir establecien
do nuevas reservas, teniendo en cuenta para ello la ley critica del
yacimiento, de manera que ls explotacidn brinde los beneficios que
deben obtenerse donde existe una direccidn tdcnica capaz,

Ubicacidn y vias de acceso.

El distrito del Culampajd estd situado, en el Departamen
to Belén, halldndose por camino a 170 Em. al NW de Andalgald (pun
ta de riel), a 180 EKm, Al SW de Santa Marfa; a 110 Em. A1 N de Be-
lén y a una altura de 3,400 - 3,600m S.N.M,

El acceso al citado digtrito, desde cada uno de los pun-
tos mencionédos, puede realizarse en su totalidad en automotor, a-
ungue el tramo comprendido entre Corral Quemado y aguel deberd ser
previamente reparado.

El camingdesde Andalgald es el siguiente: se toma la ru
ta 62 que ume la localided entes citada con BeleX y se sigue por -~
la ruta 4C hasta el Eje, la cual se deja para seguir por el camino
que va a Corral Quemado; este tramo y el que le sigue hasta alcan-

zer las minas, son los que presentan mayores dificultades, no so-




Ministerio de Eeconomiy de la Nacién Form. D.N.G. M. 1-61
Stria. de Batado de Industrin y Mineria

. Bubsecretarfa de Minerfn

lo por los arenales que hay que cruzar, sinc tambidn porgque gran
parte del camino tome por el lecho del rio Corral Quemado primero
¥y por los de Papachacra y Locnnte después, hasta alcanzar un cami-
no de cornisa que llega hasta el portezuelo de las Minas situado a
unos 2 Kms. de lbs depdsitos. Dicho camino tiene tramos de fuerte
pendiente 1o cual, sumado a lo ya apuntado, hace necesario el em~-
pleo de vehiculos de doble traccidn.

En cuanto al acceso desde Santa Maria, se hace por la ru-
ta nacional N°® 40 hasta El Eje y de agquf se sigue por el camino ya
descripto.

Las localidades mde importantes son: Andalgald, Tinogas-~
ta, Belén y Santa Maria, las dos primeras con ferrocarril y la li-
tima comunicada con Tucumdn por rute provincial. Las mismas poseen
Intendencia, Juez de Paz, Comisaria, Escuela, Oficina de Correos y
Telegrdfos, sucursales del Banco de la Nacidn y/o de Catamarca.

Recursos Naturales:

Agua:Al pie del cerro El Moradito corre el rio de "las
Minas" que lleva agua suficiente para satisfacer las necesidades
de uso domésatico y alimentar una planta de concentracidn.

En su mayor parte se trata de agua de deshielo. En la ing
talacidn de cafierfas deberdn tomarse las precauciones necesarias pa
ra evitar posibles inconvenientes debido a la baja temperatura, que
llega a formar en el lecho del rio una gruesa capa de hielo, duran-
te gran parte del afio.

Pastosg:Son bastantes abundantes, especialmente en los 1lu
gares donde existe un mayor porcentaje de humedad, tales como algu—'
nas quebradas. Los mds comunes son la cortadera y el coirdén.

Lefia:No existe en la proximidad del yacimiento, siendo ne
cesario traerla de las serranias vecinas. En cuanto a la madera ne
cesaria para el entibado de las labores, puede obtendrsela en algu-

nos montes, tales como los de Colalao del Valle, ubicados a unos -
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40 Km. Al N de Santa Marfa, o en su defecto traerla desde Andalga—
14 o TUCUJD.éno
Climas

Es continental riguroso, con marcadas diferencias de tem
peratura entre el dfa y la noche. Durante la dpoca de nuestra visi
ta (julio-agosto de 1953) los vientos soplaron con mds frecuencisa
desdedl Oeste. Por lo general comienzan a soplar & media mafiana -
manteniéndose hasta la caida del sol, continuando a veces durante-
la noche. 1L.as nevadas se producen de mayo a2 septiembre y las llu-
vias son estivales. Las condiciones climdticas permiten el traba-
jo durante todo el afio.

Fisiografia:

El yacimiento como ya se ha dicho, estd situado sobre -
la falda norte del cerro El Moradito que junto con el filo de la
Piedra Parads al norte, limitan una depresidn de direccidn WHE y
en la que se ha enclavado el rio de las Ninas. Este que es el co-
lector principal corre hacia el naciente alimentado por las aguas
de deshielo a las que se suman durante el verano las gue bajan de
las laderas vecinas, producto de las precipitaciones.,

El relieve es maduro en general, habiendo sufrido un re-
juvenecimiento. Las faldas situadas & uno y otro lado del rio de
las Minas son diferentes, mientras que el Cerro El Moradito presen
ta una suave pendiente en la parte inferior, la que se hace algo
mds fuerte a medida que nos acercamos & la cumbre; el filo de 1la
Piedra Parada posee una falda bastante mds abrupta aungue g?ertos
lugares se suaviza considerablemente.

Se nota ademds y en especial sobre el Cerro E1l Moradito
la formacidn de acumulaciones de arena, debidas a la accidn del -
viento, que se encajona en la Qda. del rfo de Las Minas y deposita

el material que transporta, de preferencia sobre su mdrgen austral
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El nismo, proviene de las rocas circundantes y en especial del gra
nito que es el piedominante en la zona del yacimiento.

ILa red de drenaje es dendrftica. Los rfos son consecuen-
tes, En cuanto al régimen son temporarios (estivales) salvo el rio
ya mencionado. Desembocan por lo general & nivel con el colector
principal (rio de Las Minas).

Geologia:

El drea que encierra a los yacimientos "E1l Moradito", -
"Gutierrez", "Tajo Largo" y “"El Ingenio", estd constitufde por gra
nito y pegmatitas, en gran parté cutiertas por relleno moderno.

Granito:El granito forma parte de un batolito cuyos li-
mites no podemos dar, pues nuestres observaciones estdn restringi-
das al drea del yacimiento. Le caja del citado batolito estd for-
mada por los esquistos precdmbricos que pueden observarse hacie el
este del yacimiento y en el camino de Corral Quemado a la mina, -
(F.G. Bonorino, Geologia y Petrografia de las hojas 12d@ (Capillitas)
y 13d (Andalgeld) D.G.I.M. 1950,

El granito es de color rosado, aflora en pequefias dreas
ya que se halla cubierto parcialmente por detrito. Distiﬁguiéndose
dos tipos de textura, una granosa con granos de tamafioc mediano a -
grueso, y otra porfirica, con fenocristales de microclino rosado
de hdbito tabular de 1 a 5 cm, de largo, predominante y de plagio-
claga de color blanco de 1 a 2 cm de longitud. La biotita forma a-
gregados, halldndose a veces algo alterada en clorita y 4xido de -
hierro. ELlL granito ha sufrido un proceso de meteorizécidn tan in-
tenso, que se desmenuza fdcilmente. Los mineros de la zona a este
granito meteorizado lo denominan "maizillo",

Hay inclusiones de l1los esgquistos que constituyen la ca-
ja del batolito, esas inclusiones {schlieren y xenolitos) estdn a
veces parcialmente digeridas, son ricas en mica y su tamafio varfa

entre uno y varias decenas de centimetros. Restos de estos esquis~
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tos se observan en la pared N del rfo dé‘Las‘Minas, al W y cerca
del campamento, constituyendo una feja o cufia de 0,50m de espesor
y rumbo N 76° E, buzando SE, .

Del granito mencionado se describen las preparaciones
siguientes: '

1) Granito de granc grueso: componentes: cuarzo, micro-

ciino, plagioclase, biotita, muscovita, sericita, clorita, epido-
to, caolin, dxido de hierro, apatita, zircén y rutilo.
' Textura: granosa hipidiomorfa.

El cuarzo se pregenta en granos alotriomorfos de bordes
suturados. Tiene inclusiones de agujas de rutilo y cristales de =-
zircén, Las secciones de microclino son subidiomorfas o alotrio-
morfas, con inclusiones de mica; reemplaza a veces aunque en for-
ma incipiente & la plagioclasa y biotita. La plagioclasa es una
albita-oligoclasa (An 10); sus secciones son subidiomorfas con ma
clas de albita bien formadas, siendo débilmente zonales; se obser
van inclusiones de bioctita y muscovita, gue se disponen, sean pa-
ralelas, perpendiculares u oblicuzs a los planos de macla, adop-
tando la forma de escamitas o finfeimas tablillas. Se halla altera
da en sericita y caolin, predominando la primera, la que a veces
ocupa el nucleo de las secciones,

La biotita es de color pardo, pleocroica; se presenta -~
en secciones idiomorfas (paralelas) a 010 o alotriomorfas; se ob
servan inclusiones de zircdén. Se halla alterada en clorita yépidg
to y en parte también ha sufrido una desferrizacién lo que ha da-
do orfigen a2 la formacidn de muscovita secundaria.

2) Granito metasomatizado: componentes: cuarzo, micro-

clino, plagioclasa, biotita, muscovita, sericita, epidoto y dxi-
do de hierro.
Textura: granosa hipidiomorfa porfiroide

El cuarzo se presenta en agregados de granos alotriomor
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fos. Posee inclusiones de rutilo. Reemplaza parcialmente al micro- :
clino y a la plagioclasa. El1 microclino es alotriomorfo, a wveces
con maclas difusas, estando débilmente caolinizado. Hay inclusio-
nes de biotita. La plagioclaga se presenta en secciones subidio-
morfas, siendo imposible su determinacidn; se observen inclusio-
nes de mica. Se halla alterada en caoclin el cual ocupa el centro
de la seccidn. Se observd la formacidn de mirmequitas. La mica-
biotita y muscovita forma agregados de secciones subidiomorfas, no
tdndose una asociacidn con apatita e inclusiones de zircdén. Estd
cloritizada y alterada en epidoto, habiendo sufrido una desferri-
zacidn que ha dado lugar a la formacidn de muscovita, que en par-
te quizd sea tambidn primaria.

El aporte, de tipo aplitico en cuanto a su composicidn
estd constitufdo por un asgregado de cuarzo, ﬁicroclino, plagiocla
sa y pajuelas de mica (biotita y muscovita); estas Wltimas estdn
& veces parcialmente isorientadas.

El cuerzo penetra tanto al miecroclino como 2 la plagio-
clasa formando venillas o rellenando cavidades; lo mismo sucede -
con la mica que a veces estd algo cloritizada. En otras ocasiones
dichos minerales estdn penetrados por el agr-gado mencionado en -
el pdrrafo anterior, reemplezdndolos parcialmente.

Se pueden observar en el granito, fajas de alteracidn
fracturacidn, respecto a las cuales no podemos decir si tienen ca
rdcter regional o solamente local. Las mismas son de colores varia
bles, amarillo, gris, violeta y verde. Dentro de £llas existe a ve
ces un bandeamiento de dlstinto color estando limitada la citada -
faja, sobre ambos lados, por jaboncillo de color gris. Su ancho va
de 25 cm. hasta 1 m. El rumbo varia de N-S a NW-SE, buzando general
mente 40° E, aungue llega 2 veces casi hasgta la vertical,

Pegmatitas: Constituyen filones de corrida, potencia y -

rumbo variables. Afloran con intermitencias; el ancho de los mis-—
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mos oscila entre 20 cm. y 4 n. Su rumbo es preferentemente NW!SE,
observdandose algunos gue corren con discrecidn N-S; su buzamiento
varia desde la posicidn subhorizontal hasta 77° NE., Se trate de una
roca de color rosado, con grandes cristales de microclino del mig
mo color, granos de cuarzo de gran tamafio y nidos de muscovita. A-
demds se observan cristales de turmalina de hdbito prismdtico hag
ta aciculares, cuya lbngitud varia desde pocos milimetros hasta 1
cm, ¥ ~ue se situan sea entre el cuarzo y el microclino o bien en
tre le mica,

Relleno mocerno : Podemos distinguir dos tipos de depdsitos, los

de origen edlico y los fluvizles. Los primeros estdn constituidos
por las grandes acumulaciones Ce arenz que seédxtienden sobre la -
falda del Cerro El Yoradito, al sur del Rio de Las Minas., El mate
rial que forma estos depdsitos es una arena fina, gue proviene de
le accidn del viento sobre las rocas circundantés, en especial el
granito, roca que predomina. Los componentes de aiuella son los mig
mos que los de este Yltimo.

En cuento a los segundos, ocupan los lechos de las gue-
bradas; el tamafio del material varfs desde una arena fine hasta =
el de grandes blogues. Se observan rodados de granito, pegmatitas
rocas efusives, esguistos, etc. A estos dos tipos de depdsitos hay
que agregar log detritos de falda,

Depdsitos Minerales: Comprende cuatro vetas gubparalelas que son:

"Gutierrez", "Tajo Largo", ."E1l Moradito" y "E1 Ingenio", Egtas ve-
tas corren aproximadamente en direccidn E-W, buzando en general 85-
89° g, aunque a veces sufren suaves inflexiones buzando entonces ha
cia el N, perorcon velores cercanos siempre & la vertical. Su ancho
verfa de 0.10m a 1,40r., y estén constituidos por cuarzo, que bam-
bidn se difunde en la roca de caja (granito), formando a .veces gul
as y lentes de espesor variable. Ademds existen fajas de roce de -

caja slterada y mineralizada en especialgn la veta "Gutierresz".




1

Ministerio de Economis de ls Nacidn
Biria. de Estado de Industria y Mineris
Subsecreturin de Mineria

>\ Form. D.N.G.M. 1-61
ey

L AR
7 gigCiECA j

2%

e

Estos cuerpos mineralizados se resuelven en ocasiones
en une serie de guias de distinto espesor (Gutierrez) o bien en
tallas estériles o cuya mineralizacidn carece de importancia, Las
vetas gon de textura masiva, observdndose dentro de su masa, pirita
¥y caicopirita como manchitas o puntitos rodeados por d8xido de hie-
rro. Hay ademds nidos de 4xido de hierro de color castafio oscuro
o} amarillenﬁo, mezclados con silice, habiéndose originado el pri-
mero por alteracidn de los sulfuros ya citados. Existen nidos y -
también venillaes de feldespato de color rosa claro de alrededor
de lmm. de espesor, & veces con algo de sericita, de color verde
azulado, que llega a predominar cuando la alteracidn es muy inten
sa. Como productos de oxidacidn ademds del éxido de hierro ya men
cionado, hay malaguita yhzurita, que no solc manchen la vets, si-
no que hacen lo mismb con la roca de caja, en la gue a veces han
rellenado fisuras y grietase.

Todo el laboreo se ha desarrollado hasta el presente en
la zona de oxidacidn del yacAimiento, no habiéndose llegado aun a
la zZona primaria.

Roca de caja:s Estd constitufda por el granito que ha sufrido un -

proceso de metasomatismo y mineralizacidn, con el aporte de nue-
vos minerales, gque han dado lugar a la formacidn de fajas metaso-
matizadas que se presentan bajo distintos aépectos ¥ en donde a-
quel ha perdido sus cardcteres originamles, aunque se conservan reg
tos de mismo.

En base a las observaciones efectuadas y los cortes estu
diadas, haremos una descripcidn de las caracterisitcas de 1la roca
de caja situada en contacto con la veta,

Esta roca se presenta bajo diversos aspectos, aungue en
general el metasomatismo es tan intenso que ha perdido macroscdpi
canente el aspecto de un granito, observdndose restos de sus com-

ponentes so0lo al microscopioes
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Se trata de una roca de grano fino a veces hasta sacaroi-
de, cuyc color varia entre rodado claro, gris rosado, gris oscuro
y perdo oscuro, estando manchada por dxido de hierro y malaquita
que tambidn se ha infiltrado por las fisuras y grietas.

A veces se nota un bandeado que llega a tomar, cuando la
mica es mds abundante, un aspecto de equistosidad, observdndose la
presencia de Jelgedas gufas y lentes de cuarzo y finisimas venillas
de feldespato rosado, que se difundén en la roca, penstrendo tam-
bied las lentes de cuarzo,, citadas al hablar de la mineralizacidn.
Descripcidn microscépica:

De la observacidn al microscdpio se revela que el meta-
gometismo ha sido muy intenso, aun cuando se conservan restos de
los minerales primarios. Entre estos podemos citar cuarzo, micro-
clino y biotita.

La roca estd constituida por agregmdos de granosg de cuar
zo alotriomorfos con microclino (mds escaso) o bien de cuarzo, mi-
croclino y plagioclasa. Estos minerales también forman venas, don
de los granos son de forma lenticular o alargada, pudiéndose obser
var algunas casi exclusivamente constituidas por microclino. Dis-
puesta sea entre los granos de los minerales citados o bien entre
los agregados, hay sericita a veces acompafiada por clorite y pajue
las de mica, existiendo ademds calcita, dispuesta intersticialmente
entre los granos. BEn ocagiones entre el cuarzo y el feldespato se
agrupan la sericita y clorita seméjando islotes. Cabe sefialar que
hay granos de cuarzo de forma angular o aun a veces al parecer tri
turados, gue, contenidos en un cemento constituido solo por serici
te en agregados fibrosos radiados, o esta conjuntamente con clorita
toman es agpecto de una brecha, Entre los agregados citados més -
arriba, no solo existen los mafitos mencionados, como material in-.
tersticial, sino gque también hay otro de textura microgranosa hi-

pidiomorfa, de granos mds pegquefios, constituidos por cuarzo, micro-
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clino, p;agioclaéa, biotita, sericita y clorita. La biotita se pre
senta como laminillas ¢fablillas que a veces estdn parcialmente i-
" gorientadas o bien se hallan interpuestas entre los minerales leu-
cocrdticos o formando agregados. La muscovita también se presenta
en agregados de secciones m€s grandes, idiomorfas, paralelas a {
0.,10) o basales alotriomorfes o juntamente con cuarzo y feldespa-
to que ha cristalizado entre las secciones de mica. Esta se ha al-
terado en clorita y epidoto, aunqgue este ltimo también en parte
ha sido aportado; ademds la biotita estd desferrizada, por lo cual
algo de la muscovita es secundaria, observdndose el dxido de hie-
rro que sigue las lineas de clivaje.

Por dltimo hay que destacar la existencia de finisimas
venillas de plagioclasa y cuarzo (predominandc ls primera), gque -
sin cruzar nicoles tiene color castafio por estar manchada por dxi
do de hierro., Estas venillas atraviesan la roca en todas las direc
ciones entrecruzdndose unas con otras y penetrando los granos de
cuarzo. Por otre partelhay un mineral verde, pleocroico, de estruc-
tura fibrosa fine, que estd parcialmente y periféricamente reempla
zado por un agregado de sericita fibroso-radiado o esferulfitico, -
reemplazo que puede llegar a ser total. Dicho mineral gue también
constituye guias marginadas por dxidos de hierro, es al parecer ma
laguita.

Génesisg:
| Los depdsitos son el producto de la diferenciacidén mag-
mgdtica que ha originado la intrusidn del granito alli existente
Algunos autores lo consideran como una fase intermedia en-
tre las pegmatitas propiamente dichas y las vetas de cuarzo hidro
termales de alta temperaburas, es decir hipotermales. Estos cuer-
pos asi formados son por lo general de textura granosa, no adgqui-

riendo los individuos el desarrollo que se observa en las pegmati-
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tas se los denomina "vetas pegmatiticas" y si bien como ya hemos
dicho son la transicidn entre la "fusidn magmdtica" y el estado -
hidrotermal, se encuentran mds prdximas a €ste Ultimo.

Los cuerpos mineralizados ocupan fracturas preexistentes
estas corren en direccidn E-W aproximadamente, habiéndose observa-
do, no obstante, en el terreno, otras cuyo rumbo varia entre N-S y
NW-SE, no pudiéndose determinar con exactitud cuales constituyen -
el sistema predominante, por aflorar el granito solc en peguefiasg
dreas.

Los minerales primarios observados en la mena son: piri-
ta, calcopirita, blenda y arsenopirita, estas dos Yltimas puestas
de manifiesto por el andlisis quigico que, en el caso del arséni-
co, s0lo ha dado vestigios. La gange estd constituida por cuarzo
(predominante), microclino, plagioclasa, biotita y muscovita, sien
do esta a veces de origen secundario. En ocasiones, cuando se tra-
ta de una veta de cuarzo bien definida, estd formada casi exclusi-
vamente por ese mineral. con finas venillas de plagioclasgae con es-
caso microclino. Los minerales de oxidacidn presentes son hematita,
limonita, malagquita y agzurita.

Se puede observar también un reemplazo de cardcter hidro
termal, que ha originado una sericitizacidn incipiente gue ha afec-
tado en especial a la plagioclasa y tambiédn a la malaquite a guidn
la sericita reemplaza parcial y periféricamente,

Al parecer no existiria una tectdnica postmineral que ha-
ya afectado considerablemente al yacimiento. Asi, en "Tajo Largo",
existe una falla que 8dlo hae ocasionado una inflexidn segin el rum
bo de la veta; en "E1 Moradito" habria otra, cuya existencia se pre
sume por el cambio marcado del buzamiento, aunque la misma no se ha
evidenciado claramente.,

Veta “"Gutierrez®: Es la mds reconocida tanto en sentido horizontal

como vertical. E1l desarrollo del laboreo existente en esta veta,
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sumando los metros de galerfas, piques, chiflones, etc. alcanza a
600 mts. aproximademente.

Podemos considerar tres niveles, separados el primero del
segundo por 21 mte. y €ste del tercero por 18 mts. Entre los nive-
les 2 y 3 existe una serie de labores de poco desarrollo, la mayor
de lasg cumles alcanza a 35 mbts. ¥y un nivel intermedio de 50 mts. de
longitud, situado a 6 mbts, por debajo del nivel 2. La galeris mds
profunda egtd ubicade a unos 6 m. por debajo del nivel 3 y tiene -
una longitud de 33 mts; no obstante el pique gque comunica ambas ge-
lerfas alcanza mayor profundidad, ya que tiene 14 mte. de desarro=
1llo.

Hacia el E la veta comienza por una serie de guias que -
ocupan fallas de espesor variable; el mismo oscila entre 0,02m y
0,10 m, El1 ancho de dicha veta no es uniforme. El mdximo observado
es de 1,40 y el minimo de 0,30m; su rumbo es N 70°-80° E buzando -
por lo comin 85°-89° §, aungue a veces llege a la vertical y en o-
tros casos buza hacia el N, .

Se trata de una veta de cuarzo de estructursa masiva, que
ha inclufdo roca de caja, la que a veces se interpone, segn la co-
rrida, entre zonas cuarzosas de hdbito lenticular. En otras ocasio-"
nes al parecer, el cuarzo se ha difundido & modo de venas y peque-
fias lentes. Tanto el cuerpo mineralizaedo como la roca de caja, es-
tdn manchadas por dxido de hierro y malaquita que tambidn rellenan
grietas y fisuras. E1 cuerpo mineralizado por lo general estd Jimi
tado en uno y otro lado por jaboncillo de falla,

A continuacidn se hace una breve descripcidn de las labo~
res:

Nivel l: Comienza con un corta-veta de 14 mts. de largo
v luego se continda con una galerie sobre veta de 47 m. de longi-
tud. Desde la mitad hasta el tope W se ha dejado la veta en la pa-
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de falle de color gris con

la veta con un ancho que 08
luego en dos fallas cuyo ja-
tienen potencias comprendi-

general de la veta es de 86¢

&87° W,

Nivel 2: Tiene une longitud de 85 mbts.; se comunica con
el nivel 3 por medio de un chifldn del que salen labores interme-
dias de poca longitud. Adends se comunica con la superficie pdr -
tres chimeneas y por otra labor de mayor desarrollo. También en eg?2
te caso se pudo observar hacia el E la existencia de tres falles
que posteriormente dan lugar a la formacién de la veta, en la cual
se observan partes ricas en cuarzo, de forma lenticular. E1 ancho
ndximo es de 1,15 y el minimo 0,20m. Su buzamiento es variable; en
la primer parte & partir del tope lo hace hacia el Sur con valores
cercanos & la vertical y luego haciz el N (75° a 90¢) aunque & ve
ces los contactos con la roca de caja sobre uno y otro lado buzan

en sentido contrario como si se acufiaran hacia abajo.

Nivel Intermedio: Tiene una longitud de 50m, se comunica

por una chimenea con el nivel 2 y por un pique con el nivel 3. En

le boca de la galeria se
sendas falles y una veta
adelante, E1 ancho de la

tope, donde sclo alcanza

observen hacia el N dos gufas gue ocupan
de 0,60m, de ancho, las que se unen mds
veta es de 0,90m. disminuyendo hacie el

0,27, habidndose dejado al parecer parte

de ella, en la pared S.

Nivel 3: Tiene

mienza por una serie de gufas de espesor variable, resolviédndose

une longitud de 185 mts. Aqui la veta cg

en el tope nuevamente en un grupo de gufas que se entrecruzan u-
nas con otras formando una red. E1l easpesor de aquella si bien sufre
variaciones, al acercarse al tope disminuye hasta que se forman -

1as venillas citadas. E1 ancho oscila entre 0,30 y 1,40 mts. ¥ el
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buzamiento es de 80-89° 8 que en las gufas disminuye a 70° S. Ia
mineralizacidén se mantiene con las caracteristicas antes citadas.

Debajo de este nivel, hay dos galerfas; la primera situa
da en la cota 410 y la segunda en la cota 406.

Este dltima es la de mayor longitud (33m.). Hecia el cen
tro de la galeria la veta se divide en dos venas, una de 0,18 nta,
vy la otra de 0,40 m.de ancho, gue mds adelante se unen para formar
una sola, disminuyendo su espesor a 0,19m, en el tope oriental de
la galeria, mientras que en su extremo occidental la vete se define

en dos falles. E1l buzamiento no sufre variaciones aprecisbles,

Veta "Tajo Largo": Se trata de una veta de cuasrzo de 0,05 a 0,25 m

de ancho, aunque & veces disminuye su espesor hasta hacerse una -
gufa de 0,02m. y solo en un caso se forme un pequefio bolsdn de 0,60
m de ancho. Su rumbo es N 65°~70° E, y su buzamiento 85°-89° §, pa-
ra llegar en algunos cesos & buzar hacia el N, pasando por la ver-
tical, ocupe una fractura cuyo jaboncillo estd mineralizedo; ademds
lae veta ha incluido roca de caja, estd compuesta por cuarzo en cu-

~ y& masa se observan pirita y calcopirita como peqﬁeﬁos puntos, Iro=-
deados a veces de 6xido de hierro. Hay ademds nidos y finisimas ve
nillas de feldespato rosado (plagioclesa) de aproximadamente lmm.
de espesor; ridos de dxido de hierro (hematite y limonita) que se-
guramente provienen de una alteracidn de los sulfuros mencionados
La vete estd manchada por 6xido de hierro y malaquita.

El desarrollo del laboreo es menor gue en la veta "Gutie
rrez® alcanzando alrededor de 180m, siendo las lehores completemen
te irregulares, no resporndiendo a ningdn plan preestablecido,

Existe una sola galeris, situasde a la misma cote gue el
nivel 3 de la veta "Gutierrez" (412,9 m), que tiene 50 m. de lon-
gitud. Aqui la veta posee un ancho que varia de 0,05m. hasta 0,20m
su rumbo es N 70= E y su buzamiento verieble; asi en el extremo oc

cidental de la galerfa buza hacia el S, posteriormente lo hace al
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N y luego nuevamente hacia el S siempre con valores que oscilan
entre 80°-90°, Aproximadamente ha¢ia la parte media de este gale-
rfa, hay una falla que ha originado una flexura en la veta.

Por debajo de aquella existe otra galeria nds pequefia,
de 16 mts. de longitud, siendo el desnivel con respecto a la pri-
mera de 3 mts. mds o menos. En la misma se puede observar le exig
tencia de dos guias de 0,02 a 0,05m. de encho que hacia el W se u-
nen y forman une sola veta de unos 0,40m., de potencia que al pare-

cer hacis el tope se empobrece. El resto del laboreo es completa-

"

mente irregular y de poco desarrollo, tratdndose de chiflones o -

bién galerfas cuyo piso no estd a nivel.

— XUESTREO ¥ ANALISIS -

Se extrajeron en total 160 muestras de las cuales correg
ponden 117 a la veta "Gutierrez" y 43 a la "Tajo Largo". El espacia

miento de las muestras oscila en general entre 4 y 6mi
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- VETA GUTIERREZ,-

Muestra Ancho Ley Au Ley Ag
No m. gr/t. gr/t.
47 0,43 1,6 2 Roca de ceaja
48 0,27 1,5 2 Jaboncillo de falla
con algo de cuwarzo,
104 1,00 1,5 9 " " .
105 0,05 26,5 2 " " "
106 0,10 22" 14 " " "
107 0,10 5,5 3 " " "
113 0,35 26 4 Jaboncillo de falla
114 0,06 7 5 L] L "

- OTROS ANALISIS -

Muestra "Pb. % - Zinc. 4 Cu % Fe. % As, %

NO
6 n.r 0,6 Vest. 3,1 Veat.Vet.Gut
13 now Veat. Ogs 4,7 " " "
25 H n 0,6 0’9 2’9 " n w
69 Ho# 2,0 Vest. 2,8 " oou
82 o 0,9 Vest. 0,9 weoooww
8 " o 0,8 1,8 5,8 " Vet.T.Le

Pe la observacidn de la ldumina N©°. 5 (Proyecccidn longitu
dinal vertical ) se desprende la existencia de un drea de forma a-
proximadamente triangular; con base en el nivel 3, entre las muesg
tras 8 y 15 y vértice superior cercano al nivel 2 (muestra 93)
donde encontramos con mayor frecuencia que en el resto del cuerpo
mineralizado, leyes en oro superiores a 10 gr/t. Esto no signifi-
ce que las leyes sean uniformes o gue por debajo del nivel 3 de -
las mismes no se mantengan, ya que por el contrario, las muestras
obtenidas arrojan interesantes contenidos en oro. Falta solo un
laborec que permita obtener mayores conclusiones al respecto.

En el nivel 1, solo se observa la veta en un corto pre-
cho, pues hacia el E se resuelve en dos fallas, y hacia el W pare-
ce haber sido dejada en la pared 5, donde se observa el jabonecillo
con algo de cuarzo. Los andlisis demuestran que dicho jaboncillo
se haella débilmente mineralizado
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En los niveles 2 e intermedio, asi como en la parte fi-
nal del nivel 3 las leyes en oro son bajas, mateniédndose los valo-
res alrededor de 1,5 gr/t. y s0lo por excepcidn superan los 10 gr/
te

En gran parte el nivel 2, hay roca de caja nmineraliza-
da, pero aun las partes ricas en cuarzo no experimentsn un marce-
do aumento en laQQeyes, salvo el cago de las guias situadas en 1la
boca de la galeria.

Existen adends en la veta Gutierrez ciertas mmestras cu-
yo conterido en cro es notoriamente mayor gque el de las restantes.
En efecto las leyes alcanzan valores de 94, 100, 105 140 gr/t. ve-
lores que al parecer serian "errdticos", (1) si bien esto no se pue
de asegurar.

Serfa interesante entonces ademds, poder determinar la
"textura" de la distribucidn de los tenores altos, es decir si €s-
ta es"fina"o'"gruesa", o sea si los mismos corresponden a un punto
© componen un dree determinada. Esto se podria dilucidar extrayen
do muestras hacia ambog lados de aguellas que hayarn dado dichos te
nores, con la gque se determinaria el drea en que se mantienen los
mismos. _ | |

En la veta Tajo Largo, las leyes no son uniformes; son
bajas en el extremo W del nivel principal. Hacia arriba de este ni
vel las leyes son mds altas que en el ?equeﬁo subnivel que estd por
debajo del mismo, existiendo como en el caso anterior (veta Gutie-
rréz) valores muy altos. Uno de ellos alcanza a 302 gr/t., valor
cue consideraros una excepcidn.

Tanto en el cago de la veta Gutierrez como en la Tajo -
Largo, las leyes de plata carecen en el momento actual de valor -
econdmico., '

. -~ RESERVAS ~

S0lo se pueden dar reservas en ls veta Gutierrez, ya que

en Tajo Largo no se justifica efectuar un cdlculo de esta naturale-

(1) Mc Kinstry
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za por el estado actual del laboreo, pues en zrofundidad no exis-
ten labores y hacia arriba del nivel vrincipal los blogues son e
quefics.

En la veta Futierrez solo se han considerado agquellos -
blocues cuyas muestras dan leyes interesantes desde el punto de
vista econdmico. Como se verd en el cuadro que se detalla mds ade
lante, se han calculzdo 6 blogues, &i bien pueden obtenerse otros
perc de leyes tan bajas, que resultaris actualmente imposible su
explotacidn.

En resumen las reservas existentes en la vetz Gutierrez

son las siguientes:

Ley Pronedio Ancho Prec-

Blogue Au gr/t. medio m, Tonelaje  Observaciones
I 9,7 0,62 821,880 Supuesto
II Te2 0,61 434,160 Probable
IIX 13,9 0,53 395,880 "
v 9,7 0,72 329,940 "
v 19,5 0,41 87,210 "
VI 18,8 0,63 154,710 u

De los blogues calculados se ha considerado el I como "su
puesto, pues sus limites loterales han sido estsblecidos de acuer-

do a lo observadgén los niveles 1 y 2, y ademds se tienen muestras
™

solamente en estos Ultimos. Los c¢cinco bloques restantes se los da

como “probables" por el numero de muestras y el espacianiento de -

las mismas,.

9 .
13Y=]
SIS

Desde ya podewos desechar el blogue II por su a ley

; en cuanto a los restantes, es decir el III, IV, V y VI, cumen
967,740 toneladas de mineral probable con una ley de oro de 13,7
ar/t debidndose tener en cuenta gue si bien el bloque IV por su -
ley (9,7 gr/tn xuy probable no resulte explotable por si solo, en

cambio ge lo podrd aprovechar beneficidndolo conjuntamente con los

- e
e gt
CelrESe
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Serd necesario para establecer las posibilidades de ex~
plotacidn de estas reservas calcular la ley critica del yacimien-
to, lo que permitird determinar si son econdmicemente explotables
todos o algunos de los blogues calculados, asi como la convenien-
cia de beneficiarios sea por separado o conjuntamente,

Se deberd completar el muestreo de loé mizmos en especial
el N° 1, donde no existen muestras nada mds que en los niveles 1 y
2, para conocer con mayor exactitud sus leyes y poder discriminar
en definitiva sobre sus posibilidzdes de explotecidn.

De cualguier manera aun cuando dichos bloques resultardn
explotables, las reservas son escasas y no se pueden tomar como bha=-
se para el desarrollo y ulterior preparacidn del yacimiento,ni tam-
pPoco como para pensar en su inmediata explotacidn.

Veta "E1 Voradito":

Es una veta de cuarzo con 48xido de hierro (hematita y li-
monita) de 10 a 25 cms. de ancho zuncue a veces llega a 50 & 60
cms. Su rumbo eg N 69° W, buzando en general 85-89° S, Se la ha re-
conocido mediante una labor cuyo desarrollo total eg de 195 m.

Conienza por un socabdn cortaveta de 48 m. de longitud
que luego, al tocar la veta, se contimia por una galerfa en direc-
cidn de 239 m. de largo, con mayor desarrolloc hacis el oeste, pues
hecia ellado opuesto la veta se contimia por una falla,

Existe agimisro un pioue de uros 5 m. de profundidad,que
comunica con una galeria sobre veta de unos 8 metros de largo.
Cerca del tope oeste de la selerfa mayor existe una pequefia chime-
nea. Tanto en dsta coro en el pique, el buzamiento de la veta dis-
minuye, siendo de 66° S ern la primera y de 30° S en el segundo,
velor jue tembidn se repite cerca del tope de la gulerfa principel,
8l parecer por la existencia de una folla jue 20 32 pusde observos

con tode ¢laorided.
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Del cortaveta parte una chimenea jue lue,o wvirosigue -
por una serie de lezbores de desarrollo irresulsr.

La roeca de caja y a su vez roca nadre, estd constitui-
da por el granito. La mineralizacidn ha ocupado una falle; en a-
quellcs ocasiones en que lu veta prdcticamente desaparece, se ob-
servan &ln indicios &2 minerelizacidn.

- IUESTREQ-

Se han extraido 20 muestras, cuyos resulbtedos se Tueden
S ver en el cuadro siguiente:
- VETA "ET LORARTTO" -

NO Muestra Ancho m. Ley Av .r/t. Tey 4g. gr/t.

1 0,40 5 3

2 0,30 2 Veost,
3 0,20 5 5
T O,lf :‘35 3
5 0,20 5 3
g 0,17 2 3
7 C,15 3 2
8 0,40 3 23

9 0,25 1 Vest.
10 0,60 7 3
11 0,55 Vest. 4
12 0,10 2,5 3
- 13 0,10 5 5
14 0,10 5 5
15 0,28 2,5 3
16 0,11 8 5
17 0,10 9,5 3
18 0,002 Vost, 5

19 1,08 1,5 Vest.
20 0,22 1,5 2

De acuerde a los resultados analiticos oltenidos, e gta
vete carece actualmente de interds, ya que no es econdmicamente Cx
ploteble.,

"E1 Ingenio":

Lz unica labor accesible Le permitido reconocer dos gufas

de 2 a 8 cm. Ge ancho y una vena de cuarzo de 10 a 25 cms. de po-




...... —

N 0-— Ml,ff

' i A
Ministerio de Economn de ln Nacién < / Form. D.N.G. M, 1-61
Stria. de Estado de Industrin ¥y Mineria "-&’ (:,. '-.
Subsecretaria de Mineria W 't
3 @vﬁ~ )
z** / #
‘__...‘,//'-

///31s
tencia, que ha ocupado unes

lizado en un corto trecho,

fractura que al parecer se ha wminera-

Zu rumbo es E-W aproximedamente y su

buzariento 57°-89° 8. e han extrefdo custro wuestras cuyos resul

tzlos no permite pensar por ahora en efectuar
nds serio.,

-~ CUADRO DE ANALISIS

uhn Iecon001m1en+o -

N Yuestra Ancho m, Ley Au gr/t. Ley Ag. gr/t Observ,
0 ' Tens, -
N 1, + 17 1,5 3 Yena de cu
12 0,09 2,5 2 n "
I3 0,25 2,5 ‘ 6 " "
I 0,08 v 2 iuia rorele
: e
tTIoREY YR
"Ia Anciana':
Esta veta se halla ubiceda a 1780 n al SSE de la veta Ta
Jjo Largo. Se trata de ungfeta de cuarzo con dxidos de hierro, que
segun cormunicacidn de log rinerog de lo zona, fue trabajada por u-
na serie de labores. En 1= aéfualidad solo se puede llegar a une
i

requetia labor que comienza por un pitue, y se

ura corte galeria. La veta posee un ancho gue

cms., rumbo casi E-W, buzando 87° N,

. r
continua luego por

oscila entre 5 y 20

Sug leyes son muy bajas, de-

jdndose de 12890 por el morento el recenocirisnto e cote rirerali-
zacidn.,
-~ CUATRO DL IMUCSTREQ -
N9 Iuestra Ancho m. Ley Au zx /%, Ley Ag. sr/t.
1 0,18 4 2
2 0,05 4 2
3 0,10 2,5 2

— CONSIDERACIONES ECON

L ICAS
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De todos los yacimientos estudiados, el ocue presenta -
mejores perspectivas de acuerdo & sus leyes y potenciz es el que
corresponde a la veta Gutierrez.

Con respecto a la veta Tejo Largo, si bien su ley es in-
veresante, el ancho promedio de la misma (0,13 m), puede constitu-
ir desde el punto de vista econdmico, un serio inconveniente paera
st explotecidn. Se aconseja por lo tanto, el cdlculo de su ley cri
tica, parz poder determinar sus posibilidades de beneficio ¥ pen-
sar recien de acuerdo al resultado obtenido, en el rlan de explo-
racidn a seguir en esta vetla.

Uon referencia a las restentes vetas, ya hemos dicho aue
les misuas carecen actualmente de interds por su baja ley.

En cuanto a la veta Gutierrez si bien su ley promedio es

de 10,6 gr/t. existen bolsones gue sobreyasan dicho ternor en oro,
Se ha mencionado ya un dree de forme aproxizadsmente triangular que
se prolonge por debajo del nivel 1 hasta por lo menos sl pegquefio -
subnivel que arrance del picue Pl., (Ldmina N® 52). CQue nrofundidad
clicrr za este bolsdn asi como su forme definitivae, lo determinard laz
exploracidn.

Otro hecho interesznte y que se comprueba en los rniveles
1,2,3 y en el intermedio por debajo del2, es que la veta se resuel-
ve tambiéndn un grupo de guiss, hecho este gue no nudo verificarse
51 se repite en los niveles restantes, por poseer los mismos menor
desarrollo que aquel. El trame de vete bien definida comprendido en
tre los dos grupos de gufas citados, es de 110 m,. le parte mds in-
teresente en ¢l mencionado nivel de zcuerde a los resultados analit:
cos, eg la comirendida entre las muestras 6 y 15; en las restantes
las leyes bajan, salvo en el caso de las muestras 1 y 2 aue correg-
conden: la primera a una suia de 0,10 m. ¥ 12 segunde & la ra:= e

ctorre sobre la pared sur, ambas en ¢l extremo oriental de 1la sale-
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Fuera del drez rmencionsda las leyes son bujas, inferio-
res & los 10 gr/t y por lo cowmdn menores de 5 gr/t., encontrdndo-
se solo esporddicamente valores altos.

Adenmds en ciertos casos en que la veta estd bien defini-
da y constituida por cuarzo, no se observa en las leyes veriacio-
nesg aireciables en comparacidn cor lo obtenido cuando en reslidad
se trate Ce una faja de roca de caja mineralizada, como sucede en
rarte del nivel. 2.

Z1 Jaboneillo de falla se encuentra minerzlizado 7 aun-

que en gencral es pobre a veces da leyes intereszntes.

3

e ToGo lo dicho para la veta Gutierrez, se deduce que hay
que tener en cuenta Coe fectores importantes rars el “uturo econd-
mico de la mismas

1°} el desarrollo en profundided de le rineralizacidn y

2°) si las pequefias gufas gue se observan en el tope de
la galerfa 3, vuelven z armar la veta.

1 el caso de no volverse a formar esta Yltima, se trata-
rd de un yacimiento de reducida capacidad.

Cobe destacar por dltimo -ue en la dpoca en que se reali-
zé el estudio no pudo ser visitada la planta de concentracidn que -~
estd instalada en la mina, ya que estaba embargade y clausurada por
drden judicial.

- BXPLCRACION -

A los erectos de lao explorncidn se han considerzdo los

dos factores antes enunciados 2 saber: 1°) la continuidad del yaci-
miento en profundidad y 2°) comportanmiento de les gjufes observadas
err el tope del nivel 3.

Para comprobar el comportamiento de la minerslizacidn en

profundidad se aconseja la prosecucidn del pinve Pl situvado en el
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elcanza cctueluente una longitud de 14 metros, cien

fardo necegario erx

Bl mencionado ;i -ue se deberd prolongar vor espacio de

16 metros nds, es decir

trog a poxrtir del nivel

ey e ot

. 3 ada)
v b RS i IV

irecciones,

vl

FRRS

bicarse por debzjo del tope zctual del nivel

[

clc

[k

JSRNECINES
3. Tue o hebhrd

oo

nnceia el

ZET W2

o profundidad cde 3C re-

Jrve correrse sobre veta en
este y¥ (4 2l Ceste, hasta u
3.

Tdgicarente la ejecucidn éc este laboreo quedard supedi-
tada 2l wesultedo que se Ligra ohierido o -edida gue progrese el de
sarrollo del mismo. Por otrz merte s2 racoiondo cxhrer  vogtorg
coew vetee 2 oaverce o fin Ce tener el coxtrol de la Ley de oro,
Ge nonera de conter con low olermentos de juicdio que nos permitan
Celerziner si se ha de proseguir o suspender la exzloracidn.

o currto 8l nivel 3 es conveniente prolongarlo con el
objseto de comprobar si laz sufrs exictenles er ¢l tore et oo

unen psra armar asi nuevamente la veta o bien si aguellzs indican

la finalizacidn de esta dltima.

Se deberd continuar el avance del nivel en cuestidn por

-1
o0

espacio de 30 metros, con fin ya mencionado; si se obtiene un

regultado positivo habrd que proseguir la galerfa, procediendo, co-
mo en el caso anterior, al muestreo para conocer asi la ley.

En regumen el laboreo & realizar se determina en la si-

guiente forma

Piq_ue. & s & e & e = 16111.
Geleria. . . . . . .1l64m.

BUENOS AIRES,

A. Jutordn

0fiec.8°

Héctor J.de la Iglecia

Oficiesl 2°

Juan C.Ferndndez Lima
Oficisgl 1°
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