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1. INSTALACION DE BOUNDLESS SDK

Para trabajar con el Visor SIG es necesario tener instalado el framework de de sarrollo
Boundless SDK, que viene con el producto OpenGeo Suite 4.5. La instalacién de es te
producto se inicia con la ejecucion del archivo OpenGeoSuite-4.5.exe suministrado en la

carpeta “Software requerido”:

Welcome to the OpenGeo Suite 4.5
Setup Wizard

Thank you for choosing OpenGeo Suite.

OpenGeo Suite provides a complete package for building
geospatial web applications.
OpenGeo Suite
E Built from the best open source geospatial software,
OpenGeo Suite is a complete and fully integrated web
This installer will now guide you through the installation
process. We recommend that you dose all other applications
before starting installation.

Click Next to continue.

(‘y Boundless

En esta primera pantalla simplemente se pulsa sobre “Next”, tras lo cual nos saldran los

términos de licencia que hay que aceptar.
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Please review the license terms before instaling OpenGeo Suite @ OpenGeo Suite
4.5,

Press Page Down to see the rest of the agreement.

OpenGeo Suite: The premiere open source geospatial stack for data sharing, mapping,
and online editing.
Copyright (C) 2009-2014 Boundless

http: //boundlessgeo.com

For latest contact information of Boundless see the website at
http: //boundlessgeo.com/. Current email is contact@boundlessgeo.com and address is
222 Broadway, 19th Floor, New York, NY 10038.

If you accept the terms of the agreement, dick I Agree to continue. You must accept the
agreement to install OpenGeo Suite 4.5.

[ <Back [ 1agee | [ concel |

Choose Install Location _
Choose the folder in which to install OpenGeo Suite 4.5. @ OpenGeo Suite

Setup will install OpenGeo Suite 4.5 in the following folder. To install in a different folder, dick
Browse and select another folder. Click Next to continue.

:\Program Files\Boundless\Ope

Space required: 970.8MB
Space available: 39.2GB
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En el siguiente paso se establece la carpeta del menu de inicio correspondiente:

Choose Start Menu Folder _
Choose a Start Menu folder for the OpenGeo Suite 4.5 shortcuts. @ OpenGeo Suite

Select the Start Menu folder in which you would like to create the program's shortcuts. You
can also enter a name to create a new folder.

Accessories

Administrative Tools

Games

Hexagon GeoMedia Desktop 2015
Intergraph GeoMedia 3D 2015
Intergraph Licensing 11.11.1
Maintenance

Startup

Tablet PC

Este paso es el mas importante, en él se seleccionan los productos que se necesitan, en

nuestro caso GeoExplorer y la herramienta de desarrollo Boundless SDK:
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Choose Components _
Choose which features of OpenGeo Suite 4.5 you want to install, @ OpenGeo Suite

Check the components you want to install and uncheck the components you don't want to
install. Click Next to continue.

Select components to install:

@[] Client Tools

SR Dev Tools|

..[v] Boundless SDK
< | m | »

[ <gack ][ Next> | [ cancel |

Por ultimo se pulsa sobre el botdn fInstall” tras.lo que el producto queda instalado:

Ready to Install _
OpenGeo Suite is ready to be installed. & OpenGeo Suite

Setup has all the information required to install OpenGeo Suite. Click the Install
button to continue.
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2. GENERACION DEL FICHERO WAR

Con la instalacion de Boundless SDK, desde un interfaz de comandos se puede ejecutar la
instruccién “suite-sdk”. Existe un comando para generar un war que se pueda instalar en el

servidor de aplicaciones correspondiente:

suite-sdk package [ruta] [ruta destino]

La “ruta” se correspondera con la carpeta correspondiente al cédigo fuente del Visor,
suministrada en la carpeta “Cédigo Fuente / Visor” del producto a través del fichero
appsegemar.zip. El parametro “ruta destino” es opcional. Si no se pone, el war se genera en

el directorio actual.

También se suministra directamente el fichero appsegemar.war en la carpeta “Productos /

Visor”.

3. INSTALACION EN EL SERVIDOR

Para instalar el war en un servidor es necesario instalar el servidor de aplicaciones Apache
Tomcat, en su version 7. Apache Tomcat, a su vez, requiere la instalacion de una Maquina

Virtual de Java, que se puede descargar en https://www.java.com/en/download/manual.jsp.

Dependiendo del sistema operativo y de la conexién a internet, el instalador sera diferente,

pero basicamente se tratara de un ejecutable que deja instalado Java en un solo paso.

Una vez instalado Java, hay que definir la variable de entorno JRE_HOME para que apunte

al directorio de instalacion de Java.

La instalacion de Apache Tomcat se hace descomprimiendo un zip que se puede descargar

de la url http://tomcat.apache.org/download-70.cgi. Al igual que en el caso de Java, el zip a

descargar dependera del sistema operativo.

Una vez descomprimido, hay que afiadir el usuario administrador al fichero de configuracién

“conf/tomcat-users.xml” de la forma siguiente:
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<role rolename="manager-gui''/>
<user username='tomcat’ password="*" roles="manager-gui'/>

Finalmente, para lanzar el servicio de Apache Tomcat, se ejecutara el archivo “bin/startup.bat”.

Para subir el war al servidor se accede al manager de Tomcat y se adjunta el archivo en la

seccion “Archivo WAR a desplegar”:

Archivo WAR a desplegar

Seleccione archivo WAR a cargar | Examinar... | No se ha seleccionado ningun archivo.

| Desplegar

Simplemente se elige en el disco el archivo war correspondiente y se pulsa sobre “Desplegar”

tras lo cual la aplicacion queda instalada.

También es necesario instalar en el servidor de Apache Tomcat una aplicacion que haga de
proxy para las peticiones via Ajax. Para ello, hay que copiar la carpeta de la instalacion de
OpenGeo Suite “Boundless\OpenGeo\jetty\webapps\geoexplorer” en la carpeta “webapps” de

Apache Tomcat, reiniciando el servicio de Tomcat para que los cambios surtan efecto.
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