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B progrtan: de espeelslizacidn elegido para desarrollar
durante 1a becn de Cooperacidn Téenica del ¢obiecrno Ffrancds, pa-
ra 1o cual ful propuest:n por esta Direccidn Mhcional en 1961, com-
prendia lo detorminacidn de calidsd tecnoldgicu do arcillas y cao-
Lines y ou comportuniento cuando se les sonebe o vprocesos de elo-
borseidn,

- Pars obltener el meyor provecho sobre cl tems, obtuve
mrostran de diversos yacimientos wrgentinos de lag provivelias de
Mendosa, Rio Negro y Nenguén, gue Tueron enviadag a ese efecto,
incluyendo arcillas caolinfticos, refroctariag, pldsticas, ben—

o

toniticos v diatowitus.
| La durncidn acordada para lo beca tué de 6 meses, ox-
tendiéndose posteriorunente a 9, por 1 mes de curse de idioma y
? meses de anmplioceidn, '
. in Puris faf recibida muy gentilmente en A3, T.E. £, d0n~-
e se designd como dirvectora tdonica de mi Yatbage" a Madame Clo-
vier, auidn se ocupd de organizar cuidadosamente las tareas gue
debfe cumplin.

Ta oriwers disvosicidn adovtada fud enviarme por un res

‘. 7 Hesangon pdra asiatlir a los cursos de francds de la Universidad
de Tetras y de la Civilizacidn Francesa.

Disriamente concurri A6 horas de clage de idioma distri-
buidas en: 2 horas de curso sudiovisual, 1 hora de registro y préac-
tica con cinta magnetofdnice, ? horas de gramatica y 1 hora de
conversacidn.

Al finslizar el curso me fud entregado wn certificado
de los estudios realizados.

En Octubre regresé a Paris, donde comencé las tareas de

especializacién en el Instituto de Cerdmica Francesa de Sévres,
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en cuyos laboratorios trabajé bajo las drdenes de su Director,

M. André Jourdain, guien se interesd mucho por mis tareas y con.

gu gren experiencia me guid para cumplir mis estudios de la ma-

nera més completa.

A11{ trabajé sobre las muestras de materiales argen-

tinos, gque fueron analizadas desde el punto de vista quimico, f£i-
- sico, y fisico-gquimico, para llegar a determinar sus propiedades
de utilizaeidn industrial.

Los ensayos fueron practicados segin las prescripeio-
nes de las normas francesas AFNOR.

Se comenzé con la molienda de las materias primas para
cerdmica por medio de morteros de porcelana y molinos eléetricos
tipo laboratorio, procediendo de inmediato al tamizado de las
mnuestras con la serie de tamices standard franceses.,

Sobre cada muestra de material tamizado se practicd el
andlisis quimico cuantitativo en crudo y cocido.

Simultineamente se prepararon pastas normales‘de cada
arcilla para proceder & realizar diferentes ensayos fisicos y tec-
noldgicos completos.

" Para ello se produjeron plaguetas, barras y cilindros
de dimensiones diversas, empleando moldes de yesSo aproplados.
Sobre las plaquetas se determinaron las caracteristicas
fisicas de las arcillas en crudo: color, plasticidad, solidez, ho-
mogeneidad, sonoridad, cohesidn, pérdida de peso y contraccidn al
secado,
Utra serie de determinaciones siwmilares fué realizade
con plaquetas cocldas a diferentes temperaturas.
Con un aparato de mndligis térmico-diferencial,basado

en el ecatudio del calor ewitido 0 absorbido por la materia cuando
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sulre tronsformaciones Lisicas o quimicas, se determinaron las
reacciones endotérmicas y exotdrmicas de cada muestra de arcilla.
Bl estudio de las curvas registradas durante el proceso, permite
identificar un material con relacidn a las especificaciones de una
miestra tipo de referenoia, ¢ indicar la descomposicidn de los hi-
dratos, 1z descomposicidn de los carbonatos, la eliminacidn del
agua de constitucidén de los minerales nrcillosos, las transforma-
ciones alotrdpicas, y de manera general, las neocristalizaciones.

Cada muestra de arcilla fué sometida ademds 2l zndlisis
ternogravimétrico practicado con termobalanza, la cual vermite me-—
Air las pérdidas de masa de una materia durante el transcurso de
su calentamiento. lin el caso de los materiales arcillosos, el co-
nocimiento de lo swplitud de las pérdidas de masa asi como los
intervalos de tempersturas a que se producen, ayudan a caracteri-
zuT su naburalexa,

Los dicesramas de velores registrados durante el andli-
gi8 lermogravimétrico, permiten diferenciur las sucesivas pérdi-
das de masa consecuenbes a fendmenos diferentes que se producen
a tewmperaturas muy préximas unas de otras; cllos presentan la venw
taja de ser direcctamcente comparables a log diagramas gue Se oblbile-
nen por el andiiciu Ldrmico-diferenciel,

Iuneso se vracticd el andlisis dilatomdétrico de las na-
terios orimas pars cevdmica, el cual proporciona lags indicaciones
sobre su comporbaiiento al fuego, precigando las variaciones de
v dimensidn en Tuncidn de la temperatura y la velocidad a aue se
producen. Por este médtodo pucde lograrse lo ideatificacidn de es-
necies mincrales y oblener detalles precisos paran el control de
eolentonicnto de une composicidn cordumica.

Bl aparato que ge utiliza es el dilatdmetro; Tos estu~

dios Tueron realisados sobre Los productos en crudo y on cocldo

S
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i para comparar las diferentes reacclones,
| A fin de establecer el punto de ablandamlento de las arcim
1las,se practicéd el ensayo de resistencia plroscéplca,que conslste
esencialmente en preparar pirimides o conos fusibles con 1la materia
a estudiar para compararla con conos testigos,en atmésfera oxidante,
rednctora o neutra,a velocidad determinada de calentamlento,

Con 6l barrelatégrafo se realizaron ensayos de pérdida de
peso 2l secado.

Para completar las determinaclones,se efectuaron controles

. de gradiente de temperatura a fin de fijar la aproxlmacién del punw |
to de ablandamiento y las condiciones de vitrificaciédn de cada maw
terla. .

Simultdneamente con los estudios flsicos y fisico~qu1micos,;
lag arclllas fueron analizadas desde el punto de vista de su compo=
gicién mineralédelca por medio del microseoplo polarizante.Con ese
objJeto se hicleron preparaclones a grano suelto y cortes delsgados
de los productos crudos y cocldos, |

Con los dilverdos materiales clasiflicados se procedid a la
preparacién de pastas para loza calcdrea y loza feldespdticajla pri-

® mera puede cocerse 2  baja temperatura,mlentras que la loza feldesgm
pdtica,de calldad mds Tilna,exige temperatura mayores.

Sobre cada preparado de pasta para loza,se efectuaron ensam
yos de colado y de esmaltado.,

Bn los laboratorios de ensayos para control de materiales
de la Manufactura Naclonal de Sbvres,bajo la direccldn de M.Charles ‘
Kiefer,9e realizaron determlnaclones de arcillas por medio de Rayos ‘
X,con interpretacién de resultados por medlo de curvas de diferentes

caracteristicas obtanidas sobre materias primas naturales y lavadas.

El empleo de microscoplo electrénico fué practicado
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en la catedra de Mineralogia del Museo de Ciencias Naturales de
la Universidad de Paris,

Con lag muestras de diatomitas se produjeron ladrillos
aislantes de diferente composicidn y se determinaron sus caracte-
risticas fisicas previas y posteriores a la coccidn,

Simultdnecamente, como complemento de todos estos traba-
jog, tuve ocasidn de visitar distintos yacimientos de materia pri-
mas para cerdmica como as{ tambidn importantes plantas industria-
les vinculadas con los mismos, cuyas visitas fueron previstas y
orgenizadas por M. Jourdain, lo cual me proporciond la ventaja de
relacionar provechosamente los métodos de investigacidn de labo~
ratorio con las técnicas de extraccidn y aplicaciones industriales
de los materiales arcillosos.

A princivios de Noviembre de 1961, hice uun viaje a la
cuenca de Proving, zona de gran importancia por la cantidad y ca-
lided de las arcillas que alli se explotan; fuf recibida en la Ii-
visidn Provins de la Sociétd DINATN-ANZIN por los directores, M.
Edouard Hecruet y IM.Jacques Angelle, quienes guiaron la visita
con amplia informacidn sobre la organizacidn y actividades de 1la
cnpresa.,

In esa regidn Tueron visitadas las canteras de Chalau-
tfe, Lonsueville, Curtils, Saint-Brice y Twa Bretonnihre,llas'cua4
leg producen los materiales soroviados para la Ffabricacidn de re-
fractarios y variedades de arvcillas pldsticas para la cerdmica
blanca. |

Ing exnlotaciones se desarrollan a clelo ablerto o por
salerias sublerrdneas cuidadosanente enmaderadas y con buens ven-
tilacidn.

Lag disbinbtas canteras cuentan con equipos eldéctricos y

1

meednicos modernos pura la extraccidn, acarrco y almacenaje de
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de 1os materiales,

Lag arcillas son selecionadas antes de pasar a la plan~
ta de molienda y a Llog hornos continuos de calcinacidn instalados
para la obtencidn de chamota.

Lo, plenta cuenta con un lahoratorio de ensayos quimicos
y Tfsicos para control de lag caracteristicas de cada nroaucto.

. ’ swtag instalaciones estdn situadas en Belle-Croix, al
costado del ferrocarril, cuyos vagones tlenen acceso directo para
la carga.

. A Tines de Noviewbre me trasladd a Limoges para visitar
10 S0ci&td de Phtes of Kaoling pour la Cdéramique, donde fufl reci-
bida por los dirccetores, ¥M, Jacques y Francois Vandermarck.

burantc una semans tuve oportunidad de apreciar la oroo-
nizeeidn de la Socicdad, ¢l funcionamiento de sus F4bricos y lou
trabajos do laborelorio gue ejerce ol conlrol de lag motevias pri-
mog nhllilzadas pora la mezcelag de pastas.

ERS N PR A
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I Ui cuonts con bres Tdbricas de 1
gitundas en Hautle-Vienne, en lag cunles aslotd a lag elapus de tra-
tamiento @& ue son sowetidos log arcillng, coolines, Teldespatos

‘. veginatibas, ele. crpleados con waberias Drimoad,

B Timoses visitd log naautseturas de norecelanas de Saint
Tdonnrd, Bernurdoud J Hovillond, observando los procedimientos de
Pebricseidn de 1o Poamosus porcelanas de 14 localidad, como agsf
tambidn 1ug colaecceiones antigues y modernas de cada Tirma, muchos

de cuyos plosoy eshin expuestas con el Musceo do Artes y Esmolles.

o

dn o mona de Chuarentes, donde se vroducen arcillas plis—

. . - . - : A 3 L A 4
tiene osorva cerduican de alta colidad, perbenceiontes s la Socidtdé

ARGIREC, Tufl woeibida vor su director. H. Pierre Buisson, quicen

Tneilitd 1o visila o oo canteras de e bitas de Saint-Triox,

"‘,
s

B
+.

de c.olin de horcogane, de conrzo de Soint=Lanl-~To oche, de ar—
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cillog. de Monbouyon, Argirvec y Pervier, y lo-whta de molienda
de Montguyon, 7

I Diciembre de 1961 cumpli una estadia de quince dias
en el Tnstituto Prancéds del Petrdleo, Divisidn Forage-Production,
donde trabajé en el Luboratorio de Investigaciones sobre Barros
de Inyececidn, dirigido por Melle, Madeleine larbtin, a fin de deter-
minur las propiedades de cuatro arcillas bentouniticas. argentinas,

L tal cofecto realicd ensayos de rendimiento rheoldgico,
1z detexrminacidn de loas proniedades fisicas, el control de las pro-
piedades para la Fabricacidn de barros inyectables para pozos ne-
troliferos, vy ensayos de capacidad e intercanbio de bases en ar-
cillas,

Tios métodos de laboratorio praclticados tienen la venta-
ja de poder anlicarse directamente en las canteras, por medlo del
enpleo de aparalog simplgs y mamables, sobre todo para Loz conthro-
les Floico-quimicos de log borvos o para la determinacidn de sus
constantes de cscurriniento, cuyog valores son reglistrados por me-—
(dio de viscosimotros portdtiles.

En Bnero de 1962 o tracladd o Saint-Bricuc en Bretasue,
donde estd'jnﬂtalada 12 Socidté Kaoliniere Armoricaine, dirigids
por li. Pierre Wurnot, cn cuya compaiiia visitd las canteras de cao-
1fn de Guesnoy y lug instalsciones de la planta de concentracidn
contioua,

&L wétodo de concentracidn del cuolin practicado en este
cotbobleciniento es ¢l denominado hidrocicloneo, uno de los wmds wo-
dernog y precisos pors Lo purificacibn del material.

A n de BFnero, M. Jourdain me presentd al B,R.G.E, don-
de ¥,.0,0uillenin, Jelfe del Loboratorio de inoayos sobre Arcillas,
e Cocilitd 1o observacidn de insbruamentnl y los wétodos de andli-

gig combletos.
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Ll Taborulorio cuenta con uns Fierosonds flectrdnica de
Cogtboing, aue vernite dateruinar 1a comporicida quimica ¥y ola eg-
bructurs de log comvuestos winerales eon wealo de micrones.,

Por atencidn tanhidn de W, Gulllenin, Director del Museo
de Fincenlogfn de 1o Mgeuela de Minas de Pords, me Tud posible vie

sitor 1os coleceiones de mineraloes ¥ rocas que no

oL

Sce.

v vebroro concuryd o la Socid+d de uarty et Silice,
cuyo diraector In.Picrre Lécussaan, brindd ampliog informaciones S0 .
bre lu fabrdcucidn de viezas de cuarzo y sflice translieida v opa-

‘D ' ca para lo dindusleis en ceneenl o laboratorios de investivzaciones,

anoel Imboratorio de Mineralogfa del luseo de Giencias

Naturales fuf recibida nor el Dircetor ProtCenor Jean Orcel y 1a
Sub-Drectora, Kelle. Simone Cailllre, copeclulistas en arcillog,
aulenes we acompufiaron a visitour las coleceiones de mineralogia
del Museo de Cicnecioag, oxplicoando log oiobenas de clasiticacidn
adoplados pora agrupar los ejemplares expuestos,

Iin el laboratorio me facilitaron acceso gl instrumental
vy métodos analiticos de investigacidn.

En Febrero fui recibida por M.A. Prévot en el Instituto
de Cuerpos Grasos para estudiar las bropiedades de filtracidn de

. dos muestras de diatomitas argentinas.

Para compietar lag determinaciones sobre bentonitas y dia-
tomitas como agentes de filtracidn, concurri a la Socidtd CeE.CuA,
donde uno de los directores M.Papin, acordd su permiso para efec-
tuar los andlisis correspondientes.

Purante mi estadfa en el Instituto de Cerdmica participé
de una visita a la Manufactura Nacional de Sevres, centro excepcio-
nal de fabricacidn de porcelanas de la mds alta calidad por la téc-
nica de elaboracidn y los magnificos trabajos de esmaltado y decow-

rado de las piezas.Los objetos mds valiosos producidos componen las
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colecciones del Museo de Savres.

En Abril concurri a la Société de Tuiles et Brigues si-
tuada en Clamart, cuyo director, M.Lucien Alviset, me explicé los
métodos de ensgayo wds completos y modernos para determinar las
cualidades de tejas y ladrillos de construccidn y revestimiento
de hornos.

Sus laboratorios estdn equipados con el instrumental mds
moderno para realizar los diferentes ensayos sobre las caracteris—
ticasg de los minerales y, al mismo tiempo, se practican investiga-—
ciones para lograr nuevos méltodos operativos,

| Algunos de los controles pucstos s punto recientemente
comprenden el modo operatorio para el cstudio de gelitividad de
tejas, la medicidn de la frecuencis de resonancia de muestras de
terra~cotta en relacidn con la resistencia a los choques térmicos,
v la extraccidn de sales solubles que couwponen lag elflorescencias
0 depdsitos superficiales mds o menos adherentes sobre log produc-
tog.

Por ionvitacidn de M, Jourdain, asisti & las reuniones
mensusles de cowunicaciones de 1o Socidtd de Minéralogie et Crig-
tollographie de 1o Sorbonne y, durante la reunidn del mes de Mar-
z0 de 19672 luve el honor de ser pregsentada como miemnbro de la wies-
ms por M.Jourdain y . Orcel, nor reconocimiento de los lrabajos
realizados durante 1o beca.

Una de lag muestras de arcillas argentinas, uaterial de
uetrequild, (Provincin de Rfo NWegro), merecid una comunicacidn
especinl on dichs Sociedad, nor brabarse de uns composicidn total-
mente nuevo de un producto nabtural,

Las conclugiones obhtenidas por el estudio de esa arcilla
Tueron expuestas tambidn en el Consreso Sobre Materiales Arcillo-

soa organizado por ol Centre Wational de la Recherche Sclentifiqlre
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realizado cn Puris con Abril de 1962, al cual Tui especinlmente
invitada,
Los vineulaciones con lag autoridades del Instituto de

- r1\ - -, -4 . . F .
Cordinico de wevrens, doel Mugeo de Cleoncing Noturales y del Musieo

de la Bgeueln de Iinng de Paris, me proporcionnron la oportunidnd

) de olfrecor datercanbio de mublicuciones y colecciones de minerales

. Jorocas nrgentinas on nonbre de opba Direceidun Nacional, entendien-
do que en ese nopecho uede estimularse ¢l progreso cicntifico y
téenico de milbun relacidn entre Proncis v nuestro pafs,

. Como conclusidn debo mencionor que durante 1a beca me

tud poaiblc realizar con enters satiafueidn todos los vuntos jagess
promados pura Lo wioms,
AL Dinolizar mi estadfs recibd un divlona del Organilsmno
oficial A.3.T.L.HF, cuys copla fotogritia fue elevada oportunamen—
te a mis superiores en esta Reparticidn.
Manifiesto mi reconocimiento a las autoridades de la
misma que me permitieron y facilitaron el cumplimiento de la es-

pecializacidn.
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