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Segln dice el “Memorandum sobre la mina de carbén de '
ta"de propiedad ds la Cempafila de Cales y Cementes Argentinos Ltda.: |

“La mina de carbén de Salagasta estf situada a inmediaciones
de la estacién La Hullera del F.C.Pacifico a 21 km. de la ciudad de
Mendoza y de dicha estacién sale un remal hasta la estacién Los Ce-
rrillos','mﬂa ¢ menos donde comienza la paste sur de la cuenca de Se~
l‘g“u i :

Segliin Windhausen:"La regifn minera de Balagasta se encuentra
en &l borde oriental de la pre-cordillera de Mendoza y muestra las
caracter{sticas de esta situacién en el sentido de su tecténica,es
decir,que se halla afectada por una serie de perturbaciones,las cvg:-
les han dislocado sus estratos de una manera tal que la oxpiouci
de los yacimientos de carbén ha tropezado hasta ahora con serias di-
ficultades" .=

Mi propbeito es recaudar todos los estudios hechos hasta la
fecha sobre esta cuenca carbonifera,que sin duda me serén de sumo
beneficio,si bien mi finalidad es el estudio sobre el carbén exis-
tente,veriﬂcar el su cantidad es digna de tenerse en consideracifn,
y ademfs su calidad y ver si es posible su "enriquecimiento",si este
resultara de escaso rendimiento,con establecimientos adaptos a tal
fin,mirando desde luego y sobre todo la conveniencia,es decir,si es
verdaderamente comerciable.-

Para demarcar las zonas carboniferas,haré y me valdré de los
estudios hechos més antiguos hasta los filtimos y tratar de sacar pro-
vecho y orientarme sobre ellos.-

En Memoria y Balance presentado a la Asamblea General de Ac-
~ clonistas,edicién 1910,dice que se contratd al yquién le-

- vantd por cuenta de la Compafifa un plano de entos rales y
estudid durante ocho meses la cuenca de Salagasta,presentandoc antes
“informe geollgico y las ideas eran las s :l.cniosc"rcmo mucho. que
las perturbaciones y las numercsas fallas del terreno hayan hecho de-

saparecer el carbén en hondura y me incliné a pensar por lo que he
- visto que no se puede calcular & la mina sino una profundi medda
~de 150 me con un manto de un metro de potencia.-

: _ y

Pero dias antes de partir decfa:i"La perforacién N®il se prac-

tica a dis ia muy grande al este del afloramiento del ¢ (ver
3 ﬁo geoldgico levantado por el mismo),a 260 m.~ En mi opinién ha
~ debido ubicarse a 120 m,,de modo de cortar el carbén a 300 m.- :3,

én el punto donde se realiza no se alcanzaréd el manto siné @
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que dichas fallas son solo superficiales y en su conjunte no han per-
turbade mayormente atificacid de cue o

Al carbén extrafdo de 606 m, se le hicieron varios andlisis:

19) .-por el quimice Dr.Francisco P.Lgvalle.- en Buenos Aires con fe-
cha 2} de o de 1910.~- :
nt.r“w til.s......................%,03“
Carbln £1J0...ccccsvcccsccccccssessneecdl OV

c.ni"'.o.-o.ooooo---o--o.cooono-ao.o-ao 6,2%9"

Impur‘laﬂ y Psrdidﬂsoooooooo-ooccou-.o. »
Tot‘lonnoooo OO,

c.lori...----obocoooo-ooooiooooooooooos4l6

2%) .-por los quimicos Dres.J.J.Kyle y J.T.Raffo,en Buenos Aires con
fecha 11 de Junio de 1910.~
MM ‘ lw......‘..'........'.‘...... 4,6“
Cmiz“.................................1"15“
h“ri” wl‘tiles L E R R N N N N NN TR R .ﬁ ’m:

'Clrbén fijﬂ.-........................o.. .%;
Totaloooooooloo’
calori.‘...ooo-oo....oo-cloo.o000000007221’40

3%) ,=por la Direccidn de Minas y firmado por rmitte,en Buenos Ai-
res con fecha 30 de Junio de 1910.-
mm...".......................'.... 4’m
c.nim....ﬂ.....-..'-.................11’13"

hteri“vo til.a......................20’ .

C“Mn riJ...........lll‘.............. »
T.t‘l....... ’

Calorias 5630

El Ing® Farquet encontrd en un andlisis: :
cmm-.l........'...'.‘...............53’24’
‘ Carbén fi;]..........-u........-........Za,ﬂ"
Materias Wl‘tiltl..................g...az,ﬂ."

- :

y en otro anélisis por el mismo: ,

cmz“.................................6"“

c‘rb‘n . .................o-.....'..-16m"-
"ateriﬁv:l‘tﬂ.o..'uuu..............19:17'-

Ciertamente estos .nﬂ.i‘n:ll fueron hechos con muestras de car-
bén aflerante o semi aflorante y desde |
revela como cembustible muy er:l.or.- . “Eﬁﬂ 8 pitats 1_.

Reporta anélisis de un carbdn de lvn:h ados
obra del Ing® (Limes and Cements),pég.5 m° —
- "‘“rmw tu‘s............

cnb‘n Ssssssssvevssesans ’ .:::
mfﬁ:"""""""""’izg."'é"""‘.“?""“
Mezcla y PArdidasesssscssssses 2,19%..0 O16€

g -l

Segin ellos el carbén encontrado a 606 m, es de

y calificados entre los mejores para la fabric

Las perforaciones que se hieiam '
en terrenc rétice.- ‘ beAE

Por lo que respecta
propusc continuar en direce



. El andlisis hecho del carbén de ese mante,con fecha 11 de Ju-
nio de 1910 por los qufmicos J.J.Kyle y J.T.Raffe,es: °

H‘med‘d @ 102'.-no-ooouuooocotloolono 8’95’
Materias vol tilea...................23,25'
30y

CﬁI‘bGH fi,jo..u-oo.oo-o-.on.c...otolOO 85"

Cenizas.'.'...COUI ...... "EEEEEREERERERE BB " i}
Tom..oooaolmm

CalOI‘i&B.............-.-.o-..-...o.w%:‘o

; El Directorie en dicha fecha dijo que habian 300,000 tn. de
carbOne= :

La concesién de dicha Sociedad tieme 2,000 m. de este a oesté
y 10.000 m. de norte a sur.-El manto aflora al ceste en teda la exten-
=ién de los 10.000 m.-Calculande ellos un afloramiento de 4,000 m, en
vez de los 10.000 m, y una potencia media de 2 m, creen tener solo en
la parte oeste alrededor de 5.000.000 tn. de carblng=

Segin los anélisis reportados parece ser que el carbén mejora-
se de calidad en las partes profundas,hasta convertirse en un car-
bén bituminoso de calidad mejorada y segin elles para cualquier uso
industrial.-En los Gltimos andlisis el carbén contiene alrededor del
29% de cenizas y 25% de materias volétiles, segin opiniones,apte para
accionar motores a gas pobre.-

El pique actual prefundizado por la Compafifa de Salagasta ha
sido desde un principio mal concebido y peor construidoe.-No puede con-
tener sino una jaula y carece de contrapeso eén su funcionamiente.-Sir-
ve para la extraceién de 50 tn, diarias.-Es imprescindible profundizas
un nueve pozo de extracciin en el sitio que 86 indique como més cenve-
niente y otindose la mina en el sentido mids moderno para requerir
la extraccidn de 250 tn. por dia.- ; o

: E.'LaBdeAgoat.odel].anhizounuper:lmuenolgupo-
bre producide per diche cu-bzn;u le empled en los moteres W

se de 250 caballos de fuerza.-Ha generado electricidad iluminando
talleres y moviendo las podercsas méquinas de esa empresa.-

los

Se penssba en esa época fabricar cen la Usina de Gas Mond,sul:

fato de amonfaco,siendo &ste un sub-preducto del carbén,utilizable
mo excelente sbono nitrogenado en los vifiedos de Cuye.-

El Ing® mecénice Harry E. Walker (F.C.del Sud) con fecha 5
Septiembre de 1910 pasd un informe de los resultados obtenidos con
carbén de Mendoza y dice:"Los resultados obtenidos %ﬂ.-
gificacién en una retorta sistema "Mond" con el cn'ﬂll ' nte
Mendoza,fueron sumsmente satisfactories y se probd de un mode conclu-
yente la posibilidad de emplear dicho carbdén para ﬁ.ﬁen‘ ges utili-
zable,ya sea como fuerza motriz o en hornos donde la temperatura

querida no sea mayor de 1500% Centigrados.~

re-

La gasificacién de este combustible se higzo en diferentes tem
peraturas,habiende sido ésta primeramente elevada hasta el punto de
Pusifn de las diferentes materias silicias contenidas en P
las cuales formaron una capa de escorias muy duras hasta imposi '
ter la combustién en la retorta.-A este punte la temp ura fué
jada paulatinamente hasta nuevamente : dir -la cembustitn,iormi
Se una masa compacta de carbén producida por el excese de

_ Entre estos dos limites de temperatura ha sid
ner una temperatura media,que sin ser demasiado eleva
escorias,era 1o suficiente para mantener y permiidr i
completas=- > 5 e

ba-
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La gran cantidad de cenizas y pelvo contenido en este combus-
tible hacen diffcil la cembustidén completa en la retorta,sin tener
cuidados especiales,pero o8 mi epinién que en una retorta especial-
mente construida para esto,las dificultades que se presentan em la
reterta "M@nd"“desaparecerian por complete y admitiende el aire misme
en el pio centre de la retorta,ea més de los costados,esto sole
bastaria para mejorar las distribuciones de la misma en teda la masa
del combustible;también creo que serd posible obtener la extraccidn
de las cenizas por algfin medic mecénico,evitando un trabajo manual
que podria ser en este caso excesive.-

El gas obtenido fué sometido a pruebas calorificas y se ha po-
dido observar la constancia del misme por el término de varias horas.

El palier calorifico del gas es de 90 calorias inglesas por pié
cfibico o sea las 2/3 partes del gas ordinarie obtenido en las retor-
tas "Mond" empleéndose carbén bituminoso conteniendo el 65% de carbém
Se ha comprobado que no contiene elementos dafiosos para ser usado en
motores y es carente de alquitrén,evitando asi los lavados.-

Durante loe experimentos de gasificacién se puso en movimien--
to un motor de 230 caballos alimentado exclusivamente con gas obteni-
do con el carbén de Mendoza.-Se noté en diche motor una regularidad
completa,variande la carga,llegando ésta a superar los 200 caballos.-

En mi opinién se podrian extraer de 100 a 120 piés ciibicos de
g&ﬂ.-

Estey convencido de la adaptabilidad de este combustible para
producir gas pebre,lo cual seria la forma més adecuada para resolver
el problema de la fuerza motriz¥-

Beletin N®:12=-Edieién 1920.-En Combustibles sélidos de la Re-

pblica Argentina por el Dr.Hecto® H, Alvarez,hay una parte que se
refiere a la cuenca carbonifera de Salagasta.-

La impertaciln de carbén al pais que sumaba en 1913 la canti-
dad de 4.000,000 tn.,han ido disminuyendo durante les afios de la gue-
rTa :unpu hasta llegar & un minimun en 1918,fecha en que la impor-
taciln fué inferier a 1.000.000 tn.-

La grave crisis que provecé la falta de combustibles preduje
un sensible malestar en la marcha econémica del pais,pero al mismo
tiempe desperté iniciativas en las explotaciones con el fin de bus-

car carbdn.-

En la provincia de llqn%;u es donde se han efectuado los ma-
yores trabajes de investigacildn para el conocimiento de sus recursos
en cembustibles sélidos.- :

La casi totalidsd de los afloramientos descubiertos se hallan
situados en la parte noroeste de la provincia,formande un vaste semi-
circule alrededor de la ciuded de Mendoza.- , :

 La cesi totalidad de estos yacimientos,han sido hallades en
la serie superior de los estratos Gondwana (p:].u del Rético) .-

- tantiguamente denominade ummu
W_ ‘de Las Heras),descubierte por el Dr.Jose A, Salas =’

e La altura del afloramiento es de 960 m, set
En el yacimiente afloran segun B

negrasjtres de ellos en los
e
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tienen superficialmente espesores entre 1,50 m, y 5,00 m,~ Se ha ob-
servado un mante de més de 6 m, de espesor al sur del pique llamade
Eloisa.~A 20 m. de profundidad en el pigue principal,hay capas de ceg
bén de buena calidad eon un espesor superior a 1 m, y se ha cemproba-
do que en profundidad el carbén mejora de calidad,.-

Supone ggggg!!ngg: que los depdsitos carboniferos que afloran
en Salagasta,continuarian cubiertos de aluvién en direcciln sudeste
hasta la misma ciudad de Mendoza.-

El carbfn se presenta en trozos de color negro intenso,mate o
brillante,segin la superficie de la fractura;fractura irregular o con
coidal plana segfin los puntosjestructura algo par!iolalrwa negra,ca-
lentado en tubo abierto,desprende gases de reacciln &cida,-El reacti-
vo potésico es fuertemente coloreado en castafio 0SCUIO.-

Arde con llama de color algo rojiza,coke polverulento,negro o-
paco,densc,.=

Valor del combustible como substancia productora de gas:
Ensayo sobre 1.000 kg,
Gas prom01d°......;.....tctottl..282’} n3.

COKG....-........-.-...-.o...o.o.o

Poder iluminante del gaB.vececcce. 9:36 y {ias

@‘isis del gas

Demidm.'..lill!.'.............ll.. o’m
Anhidrido C&I‘béﬂi‘:o.oo--oo-oo--n.oo 9,0;
Mdo d° cu‘mno.....C............I23.8
mg’no...-0.0.0.-....o...o......'. 0’1
Nitrdgeno.......................... "’1
Hidr630no...-......-.-.--.‘.........33,23
hmOQOQQOQOOOQOQocooo.-.co.o.c..la,"
Hidrocarburos absorbidos por &cido.

1c°.........................l 2’80 | -

Poder calor{fico del gas......... 3743 calorias por m3.-

El combustible de Balagasta ha sido ensayado también en la
fabricacién de aglomerados;una muestra obtenida ién del
referido carbén,con petréiec de Comodore Riv y de gas,te-
nfa el siguiente valor: |

Poder calorfficos....ceveseressaa3972,66 calorias

Como se ve,el producto manufacturado no posee gran valor como
combustible,- e, ,

La posicién geogréfica lo coloca e los M de ,
porvenir;del combustible no se puede ud=§ hacee un juicioe -'log:-
dado la gran diferencia entre los numerosos is hechos y esto se
‘debe a que las muestras no han sido tomadas por téen: ¥ por lo tan
to mal tomadas.- R e g :

La publicacidn N%:37 de la Direccién de Minas,Geol ails &
logfa de Buenos Aires,cuyo t{tulo esiDa o u_ = gk
of. ,:4'_ ok & 1= D@ A C O {ick T - 0 - . ‘:_-.-l
dicha regidn comprendida entre la hna- de las Pefi
los Cerrillos al sur.- _ e s
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1%) .~El Silfirice (Ordeviciano) se presenta en bances grueses de ca-
lizas gris-azulado-claras,en las cuales Bedenbender encontré algunos
résiles de esta épeoca.-

29) ,-El Devénice,se compone de pizarras arcillosas y grauvacas oscura
fuertemente plegadas,en partes con vetlas de cuarze blance.-

39) .-Los estratos de Paganze,(viene el nombre de la sierra de Pagan-
zo,provincia de La Riojajterreno metamorfoseado (esquistos cristali-
nos) de granites de arenlscas (cen esquistos carboniferos).).=

De cemposicién petrogréfiica variada (areniscas finas coloradas
amarillentas,grises y verdosas,areniscas margosas y arcillosas,estra-
tificadas en capas delgadas con rippelmarks y surcos de desecacidn;
pizarras margosas ,abigarradas,en parte bituminosas y conglomeradoai
y presentan gran extensi&n;soio se observan al sur,en el cerre Negro,
donde estén censtituidos de areniscas gruesas,rojas y de conglomera-
doe del mismo color en bancos grueses.-

4¢) ..El Rétice,formado por areniscas abigarradas (blanquecinas colo-
radas,verdosas y amarillentas) margosas,muy blandas y ademés de mar-
gas y pizarras arcillosas,claras y negruzcas,en parte bituminosas,

cen intercalaciones de un banco de conglomerado rojo claro.-Son las
pizarras bituminesas las que contienen la conocida veta de carbén.-

5%) .-g:%ﬂag_w}gt,de poco espesor que aparece en forma de are-
niscas viollceas y coloradas.-(En la regidn de Salagasta las arenis-
cas creticeas pasan en paulatina transicifn a las capas arenocsas del
terciario) .=

62) .-L%_ﬂm&o_q_gg_@mg&s,fomados por areniscas de coler rojo i
hasta violaceojareniscas margosas gris rojizas y conglomerados en mar -
tos esos,con grandes fragmentos y bloques de andesita y en parte &
también con mucho material de cal silfrica.-

79) ,~Rodados antiguos, dislocados,de edad supra-terciariawdiluviana.-

8%) ,~Terreno de acarreo y ripio.-

La sierra de Las Peflas,en cuyo extremo meridional se halla Sa-/ -
lagasta,tiene un rumbo norte-sur y es cortada en su mitad por la hon-
da y es%reeha quebrada de las Peflas,que corre al pié de los més altos
picos del cerro Escarpado (1953 m.) y del Farellén Picudo de este a
0.8“.-

Pasando del oeste esta quebrada,se observa que la parte eeci-
déntal y més alta de 1a sierra estf formada por los estratos de Pa-
ganzo,presentando aqu{ un sinclinal de alas my obl{icuas.=

De este hacia el sur,el ala occidental se pierde poco
a poco debajo de oswaumomunoﬂmﬂﬁuw
y queda solamente el ala oriental,cuyas capas siguen hasta cerro
Negro,donde terminan un poco al sur del mismd,cortadas por una falla

transversal.~ ‘ig
Los estratos de monmuhqwmmm,@
en parte

tocan en el este,debido a una gran falla’ longitudinal que
presenta el caracter de un escurrimiento que se puede segu
jos tanto al norte como al sur,con los estratos calchaqu
nen aqui{ una posicién casi vertical.-(Los estrat
la altura de la quebrada de la Pefias forman un ar L,el cual
més adelante (en el sur) se convierte en el sinclinal de Salagasta.-

P R
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entre las dos formaciones,alguncs escollos chices de cal silfirica (a-
qu{ en la falla se encuentra,en la barranca septenirional de la que-
brada de las Peflas,un reducide yacimiente de Magnesita) ,1a cual se ep
sancha después en una lomada que termina cerca de Salagasta al norte
de la mina,en el llamado cerrito de Cal de Salagasta.-Al oeste de las
capas silfiricas vienen las grauvacas plegadizas del devénico,sobre
las cuales se hallan en discordancia lcs ya mencionados estrates de
PaganzO.= _

Al sur del cerrito de la Cal,punte extremo de la lomada del
gildrico,la falla longigjudinal ha apoyado el rético contra el devdni-
co y despuds contra los rodados antiguos dislocados,como puede notar-
se al sur de la mina y de los @Gerrillos.-

Los Bstratos @alchaquefios constituyen en la regifn de Sala-
sasta el nfcleo de un sinclinal que tiene rumbo NW-SE y mis tarde N-
S.-Las dos alas exteriores fuertemente inclinadas,forman sucesivamen-
te las capas del Cretfceo superior y del Rétice.-Estos estrates estém
cerca de la falla longitudinal,aun invertides.-Ademis las mérgenes de
este sinclinal en sus dos lados estén dislocadas por fracturas -.a{af:'
1las transversales y de torsifn de diferentes direcciones y .
que afectan también la gran falla longitudinal.- N

Que los movimientos en la regiln de Salagasta han dqurado has-
ta tiempos muy recientes,lo demuestra la posiciln de las capas réticas
perturbadas con espejos de friccién contra redades y ripioes supercre-
tfceos diluvianos,fuertemente inclinados hacia el oeste entre Salagag
ta y los Cerrillos y al este de Villa Salagasta.=-

El Rético ademfs de las areniscas arcillosas ab scon-
tiene algunas pizarras y esquistos de color gris oscure negro.-

Son estas pizarras bituminosas las que encierran las capas
carbon{feras.- ‘

Estos estratos negruzcos carbonosos afloran en el mll
lado del cerrito de la Cal,donde existe también un viejo en
el que se puede penetrar s0lo por algunos "M haberse derrum-
bado el techo y a través de cuyas paredes se tra el agua de un
manantial ealaio que brota de la cal silirica de la pendiente.- Las
muestras que se pudieron sacar de ese lugar fueron ozﬁ uistes carhone-
sos eon delgadas capitas brillantes de carbénm g conteniendo
yeso y pirita.- _

Hacia el sur siguen las capas carbonosas despedazadas por fa-
llas,hasta mis alld de la mina Salagasta con un espesor oscilante de
varios metros.-Después estén tapadas por terreno de acarreo g:o sz
lashaencontradootmnzonmmodmmhmt Ce-
rrillos) ydeestedohlgundndehm,m‘tﬂ.mwm,
trecho el calchaquefio,el rético y el cepetécep,-Més al sur las capas
se Hunden desapareciendo en la profundidad,debajo del espeso manto
de rodados y material de acarreo,como le prueba la oracién efec-
tuada 3 km. a2l este de la Hullera,donde se consta 240 m, de terre-
no de acarreo y la del Bepbollén.- :

" En 1a perforacién en busca de agua potable,en el ala scciden-
tal del sinclinal de Salagasta,entre la mina El Cerrito de Cal,en
los

las capas calchaquefias cerca de su I eriental encontréronse
estratos carbon{feros a una profundidad de 606 me=

También en el ala oriental del s nal de Salagasta
ren capas cretfceas de la misma composicién que las de la part
cidental con intercalaciones de pizarras y esquis :
bonosos que agquf alcanzan un espesor de 9 m, con m

—— as
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] El manto de carbén en el pique Eloisa,segin Bodenbender,te-
nfa a la profundidad de 20 m.,1l m, de espesor,con estructura esquis~
tosa alternando capitas de hulla negra,lustrosa,compacta y de frac-
tura concoidal,con otras de menor lustre compuestas evidentemente de
sustencias més terrosas.-Contiene algo de yese y pirita.-Arde hin-
chéndose,con llama larga,exhalando un olor y humo desagradables.-

El carbén tiene tendencia a encenderse .fdcilmente por si 80~
lo cm?o lo prueba un incendie de gran impertancia ecurrido en la 2a.
er A=

En el pique N®:l1l de la ﬁina Salagasta,profundizado hasta 130
m. se han trabajado tres galerfas a 40 - 80 y 105 m. respectivanente.

Las fuertes dislocaciones que con sus capas carhon{feras ha
sufrido esta regin y que ha despedazado profundamente las vetas de
carbdn,hace prever que habria muchas dificult.adgs para una explota-
cifn en gran escala y que econdmicamente no daria resultados prove-
chosos 81 se tiene en cuenta que la veta no es un carbdn pure,sine
esquistos carbonoses con delgadas capitas de carbén.-

Informe sobre los yacimientos carboniferos de Salagasta,pro-
vincia de Mendoza,por el Dr.Anselmo Windhausen.-Afio 1930.- -

Sin negar las dificultades que se oponen a la explotacibn
del carbdn en gran escala,hay que admitir la importancia que este
carbdn puede adquirir para una industria local que utilice este mi-
neral segfin m&todos de combustidn modernes y en combinacidn con las
demi; materias primas que en la misma regifn se encuentran en abun-
dancia.~ :

Las entidades estratigrificas existentes en la zona soni

12,-Un complejo de grauvacas y pizarras verdes de edad desce
nocida (considerado en los ormes anteriores comeo Devénico) .-

: 2®,.Las calizas de edad silfirica que forman m marcada ele-
. w-cifn de rumbo N-S. a distancia de unos 2 km. al norte del estable
cimiento actual.- :

3%,-La.formacién del rético éon deplsitos de arcillas y man-
tos de Cﬂ‘b&ﬂo-

4% ,-El cretfceo compuesto de arcillas coloradas,algo areno=- :
8as y bancos de yeso.~ F e :

- 5%,-Los estratos calchaquefios del 'rmim,mim de co-
lor chocolate.- S TR |

6 .-mpiu,m,pm;otc. del MM-

~ La posocién de estos estratos es mdr% ngunoe de ellos,ni
tampoco el N?:6,se hallan sin dislocaciones ‘0 menos fuertes.-En
Qrﬂi&nﬁ.‘nmuuolru!_cqo: 3;‘ll!
co e irregularjpero en pore norte, ado de la gran loma
de la caliza lﬂﬁ::'ica,u que tal sinclinal no puede . tuir

™ 8g0 esencial de la tec ca,sino
parte de un cuadro tecténice de orden
barca la formacién de mantos de ceobijadu




la parte norte y sur de la regifnjpero parece que este mineral falta
0 a 1o menos no asoma a flor de tierra en una zona intermedia,situa-
da aproximadamente entre la extremidad austral de la loma cl.lisa si-
1firica y el terreno que rodea el establecimiento actual con sus de-
pendencias.~ La ausencia del carbdn en esta zona puede tener dés cau~
sas en el sentido geoldgicoio la existencia de una disc cia ero-
siva entre las entidades 3 y 4 (Rético y Cretliceo),suposiciln que t.g
ne s0lo un alto grado de probabilidad,sino que apoyarse tambi
en observaciones directas hechas al lado mismo la cantera de cal
més austral;o el carbdn puede encontrarse a mayor profundidad debido
a causas de orden tectfnico.-

En la parte septentrional su posicilp puede ser censiderada
como bastante regular y normal,si bien afectada de vez en cuande peor
algunas fallas transversales (fallas de torsifn) que producen peque-
flos dilatamientos horizontales.-

La sucesifn de los estratos se halla ah{ en forma inversa,es
decir,la serie sedimentaria de las entidades 3 -4 y 5 ha @ loéno-
eleva&a por haber side arrastrada hacia arriba por masa de
la caliza silirica en el proceso de levantamiento de la montafia,rea~
lizado muy probablemente en varias etapas.-La posicifn de los estra-
tos,incluso los mantos de carbén,no es conocida hacia la profundidad,
pero con un alto grade de probabh.idad se puede suponer que la sobre-
elevacibn disminuya hacia abajo y que las capas
fundidad a una posicién més o menos normal en f
sinclinal.~A 1o menos lo hace suponer as{ la repe
sucesidn estratigrffica en el ala oriental a distancia de 2 km, &
proximadamente al este.~En la parte septentrional,al lado de la loma
caliza,los mantos de carbén fuertemente inclinados en las partes su-
periores tendrfan pues un éngulo de inclinacién menor en la profundi-
dado- .

|
%'E

, Son tres los mantos de carbén que se observan en esta zona,
lo mismo que en los perfiles de la zona austral.-De estos tres,el
manto superior (inferior si se considera la posicibn inversa de los
perfiles debido a la sobre-elevacién),situado dentro de las arcillas
negras,tiene en general poco espesor,.-Los dos mantos principales pa-
san los 2 m. de espesor,separados por estratos intermedios ¢
ter pizarrefio ("zwischenmittel").-Tomaremos un promedioc de un metreo
de carbén utilizablee- _ |

Para tener un mayor coeficiente de s en los célcules
se han proyectado nuevas labores de exploracidn en las zonas llamadas
E y F,que son dos nuevos piques distantes unos 500 m, uno del otro,
de dad de 70 m, con galerifas de 50 y 70 m,
decir,hacia el cerro.-Los resultados de esos piques
g;:ni‘.ir&n calcular dentre de un par de meses las existencias de com-

tibles para un lapso determinade de tiempo,suficientes para amor-
tizar el capital invertido.- % '

El agua.-La mina cuenta con un
pafifa "Cales y Cementos",al norte
cuyo caudal es calculado por
‘Bombeande continuamente,mantiene
buena calidad.-

Si se excavaran algunos otros
fondo,hasta el nivel de esta misma
bles uno del otro,quizés podrfa aum
dal sacado de esa napa hasta tal
des de la futura fébrica.-En caso

:
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el ?erro de la Higuera (Cerro Negro) y las llamadas serranfas de Jo-
COlle=

En esta zona muy probablemente puede contarse con varias na-
pas de agua surgente proveniente o del gran cono de deyeccidn al pié
de la montafia © de capas més profundas.-

Informe preliminar sobre el yacimiento de carbén £ésil de
ta,del Profesor Fogsa Mancini,déce en lo que se refiere al o-
rigen del yacimiento.-

Creo que el carbdn fsil de Salagasta se ha originade por la
acumulacidn de restos vegetales acarreados por las aguas,que a fines
del Tridsico o a principios del Jufsico,iban a ocupar peribdicamente
ciertos bajos que se transformaban entonces durante cierto tiempo en
lagunas de regular extensifn.-

Estas aguas ain cuando estaban més cargadas de fragmentos ves
getales,debfan arrastrar cierta cantidad de arena o de barrojsi este
ha ocurride no hay lugar para pensar que en Salagasta se encuentre
carbdn de una pureza absoluta,per profundos que se hagan los traba-
JOB mineros.-

Cree que con el pasar de los siglos,algunos de los bajos se
llenaron de sedimentos,con intercalaciones de restos vegetales,mien-
tras otras depresiones segufan recibiendo las aguas cargadas de ba-
rro y de vez en cuando de fragmentos de plantas.-De responder esto a
la realidad,deberfamos encontrar durante la extensién de las explora-
ciones,michas lentes de carbén £8sil y no poeos bancos continues y
de espesor relativamente uniforme.-

En cuante a la estructura del yacimiento puede definirse co-
me un sinclinal de considerable magnitud cemplicado por fallas marca-
das por en su o geoldgico (Memoria y Balance de la Compa-
nfa de Minas,Cales y entos Argentines.-191 hay muchas otras
que dividen el terreno de compartimentos pequ simos justamente en
1a zona donde se han efectuade loe trabajos mineres,como también en

a8 otras.-A la actividad de estas fallas atribuye el desmenuza-
miento del carbén £8sil en los afloramientos y el tenor excesivamen-
te alto de cenizas,eomo lo comprueban los isis hechos sobre mues-
tras de carbén sacadas de la superficie o de poca profundidad,-Bosi-
blemente estas muestras estén constituidas por mezclas mecénicas(pro-
ducidas por movimientos diferenciales a lo largo de las fallas)de pe-
dacitos de las intercalaciones de con fragmentos de los esquig
toe arcillosos ne 08 que normalmente encierran a dichas interca-
laciones.=-Muchas las fallas menores que he observado son del tipe
de las "fallas 2:::}01..' lo cual dice que el de 2 te diferen-
cial se ha efec pnnlohmnu a las superficies de estratifica-
eibn,y que en Salagasta se presenta bien visible,- -

Parece urqmlu{::l.::namcigu mdid duap:l?-
cen,porque en correspondenc un grupo allas escalc '
- or de cietto conjunto de estratos de m:l.acu las ,de &m-._. |

espes
1las y tobas varia notablemente en myy corta distancia.-Para expli-
car este curioso fendmeno (nuevo en m encia profesional), es
necesario admitir que una masa considerable de areniscas blandas :
cillas y tobas,ha sido empujada hacia arriba
la erosién,justamente en correspondencia de
Un desplazamiento de este género,es decir,contr
gravedad s¢lo ees posible donde las rocas a desplaz
relativamente modesto.-Por siguiente,a medida gque

-~ fundidad,dismiinuye la probabilidad de que se hayan




notables variaciones de espesorjcreo gue sn profundidad no se
tren mls vestigios de muchas de las fallas que se ven en la
cie del terreno.- :

El sinclinal de Salagasta llama la atencin pergue en su nf-
cleo las inclinaciones de los estrates son muy marcadas,mientras en
los nicleos de los sinclinales comunes las capas se presentan débil-
mente inclinadas o bien horizontales.-También hay en Salagasta fallas
importantes en la parte central del sineclinal.-

Crec posible explicar estas particularidades medisnte la su-
posicidn gue el sinclinal de Salagasta pertenece al tipe de los EQ
gues paralelos y que en este caso las capas "competentes” ¢ sea
que han trasmitido el empuje,yacen muy per debaje de las capas que a-
floran en la zona central sinclinal.-En este caso,la fuerte inelj
naciln de los estratos del nficleo corresponderf plenamente a la dis-
posicidn teSrica y las fallas aludidas deptndchn de que los bancos
gruesos del Terciario no puedan doblarse con curvaturas tan fuertes
como las que se producirfan en las condiciones ideales con
por la teoria.-Raramente se observan sinclinales de este tipojes pro-
bable que esto estd en relacién con el tiempo que ha trllumrt deg
de cuando los pliegues han empezado a ser expuestos a la srosibn.-En
Salagasta este tiempo ha sido relativamente corto,as{ como lo indica
la existencia de fallas que ponen en contacto las capas con carbén y
los sedimentos gruesos del Cuaternariojpor esta razén y debide tam-
bién a la sequedad del clima del Holoceno,la erosién no ha llegado a
destruir la parte del sinclinal superior a las capas competentes.-En

£

mi opinién sobre el yacimiento de Salagasta no Justifica isicnes
excesivamente optimistas,ni autoriza a desechar la posibil de que
existan acumulaciones explotables de carbén de re calidad.- |

El problema principal de Salagasta es saber si existe en di-
cha cuenca carbonffera,zonas més favorables para la explotacién indug
trial del carbén £ésil,que las que se han empezado a explorar por me-
dio de trabajos mineros.-El levantamiento geolégico detallado de todo
el sinclinal de Salagasta constituird necesariamente el primer puv]
hacie la solucién de este problema.- jiae

Aderfs la utilizacién del carbén impuro que podrfa extraerse
en cantidades considerables y con pece gasto,abriendo canteras en los
afloramientos.- Sy .

S

Dado el porcentaje de impurezas,me parece posible dividir’ug
te material,una vez que hays sido molido en una pu'c muy rica en car
bén, (que fa Juemarse inyectfndola en polve) { an otra parte coms-

tituida por sustancias incombustibles (s ce,s ¥y atos),
el fuera factible separar estas does 8 medio de corrien e
aire (dado que o%na,gua escasea en ta) en 1 Laclones adecua-
das,la explotaci medic de canteras del W de los
afloramientos, a resultar econfmicamente -5
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