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ARCILLAS PARA CTURAILICA ROJA

La industria cerdmica aplicada a la construccidn es,
si no la nds antizua, la primera de fabricacién en seric.

Siglos antes del advenimicnto de Cristo, asirios, ba-
bilonios, caldeos y egipeios, dominaban la técnica de la Terr
Cotta en la fabricacidn de ladrillos cocidos para la construc
cién de sus viviendas y templos. Tllo no obstante, hasta pass
do el primer tercio de este siglo, esa industria presentaba e
curioso fenémeno de ser la que menos habfa evolucionado con r
lacidn a las demds. Hoy, la tecnolozfa y las necesidades habi
tacionales del nmundo, la convierten en una de las nds imports
tes por los volidmenes de capitales que moviliza.

Dentro de la Cerdmica Estructural, la produccidn de 1
drillos y tejas para la construccién constituye la rama indus
tricl denominada "Cerdmica Roja".

£l incesante avance tecnoldézico ha determinado moder-
nos desarrollos en los mdétodos de fabricacidn, lo cual implic
a su vez, mayores exigencias sobre el conocimiento, manejo y
funcionamiento de las diversas etapas que componen el proceso
total de elaboracidn. La mecanizacidn y automatizacidén no son
carantfa de éxito en los resultados prdcticos y econdmicos i
todos los pasos previos de la fabricacidn, comenzando por la
seleccidn de la materia prima, no zuardan la relacidn debida
con csa tecnolozfa. ilo cabe duda que la utilizacidén de la ma-
teria prima adecuada es la parte fundamental en toda industri
cerdmica. Y la Cerdmica Roja no es excepcidn.

llaterias primas

Fara obtener productos finales de cualidades determi
nadas constantes es preciso implementar previcmente las condi
ciones necesarias bdsiecas, para leo cual juegan un rol funda-—
nental las materias primas que se van a utilizar.

Cada una de las especialidades cerdmicas tiene reque
rimientos precisos sobre las propiedades y el comportomiento
de las materias primas que intervicnen en los procesos de ela
boracidn.

Las materias primas utilizadas en la fabricacidn de
productos de Terra Cotta son esencialmente las arecillas,

Las arcillas son rocas sedimentariazs resultantes de
la desagregacién de rocas primarias de naturaleza granftica
princifialmente, las cuales estdn constituidas por los tres mi
nerales esenciales siguientes:
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Las rocas granfticas pueden ser desagrezadas por dive
sos agentes atmosféricos y geoldzicos, a saber: el azua y el
anhfdrido carbbnico, el azua esitancada y los decidos himicos;
hidrotermalismo resultante de fendmenos postvolednicos (vapo-—
res ¥ soluciones calientes de compuestos de fluor, azufre,bo-
ro, ctcs.). Cuando la desagreszacidn de una roca granftica es
compleja, se produccn una seriec de silicatos de aluninio hi-
dratados, cuya forma mds pura es:

- CaOlinita csessPOBDS (-ulo 'Ml O Ir-u,-1 J
e Y 2 3 )
aplicdndose en ecste caso el nombre de "ecaolinizacidr
al fendmeno ulterior de desagrezacién v alterzeidne.

5i los preductos de la caolinizaecidn permanecen en
el luzar de su formaecién y se encduentra sobre todo caolinita,
con reducida proporcién de 8xidos de Fe,iia,Ca,k y lig, la na=-
teria resultante pucde denomirarse "caolin",.

in combio, si los productos de la coolinizacidn han
sido desplazados, transportados por el viento (transrorte ef-
lico), por las aguas bajo forma de lodos (iransporte fluvial,
glacial, o fluvioglacial), se depositan y decantan a distan-
cias muy variables de su lujar de origen, denoninfndose tal
fendmeno sedimentacidén, siendo la roca resultante una arcilla.
De acuerdo al l: car donde se produce la sedimentacién, las
rocas arcillosas pueden ser continentales, lagunares o marinas
En estos dos dltimos casos de sedimentacidn subdcuea, los de-
pbésitos se rroducen a variable profundidad pero casi siempre
en azuas relativamente tranguilas.

Variedades de greillas ¢ impurezas

La importancia del estudio de las arcillas para los
distintos usos industriales radica en la variedad poco menos
que infinita de las mismas. Jands se da el caso de que dos
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arcillas de difcrentes yacinmientos - adn con la nismae zénecis
= resulten izuales al gser analizadas, ni que se conporten de
la misma manera al ser trabajodas. Inclusive, el material de
un mismo yacimiento sufre variaciones a nedida que avanza su
explotacidne.

Zoas variedades ectdn dadas por la diversidad conpo
cicional, genética y estructural de las arcillas y, ademds,
por la participacidn de impurezas que las contaninan y nue,
sezin su naturaleza y estado, pueden provocar accidentes de
Ifobricacidn con pesibilidad de ser ncutralizzdos. Un trata—
nicnto téenico constante es el dnico medio idéneo para corre
gir las impurczas de las arcillas y lograr una nmateria prima
constante y, por consizuiente, productos de caliddd constant

En la formacidn de una arcilla intervicnen, adends
de agentes erosivos y de transporte, fendmenos quimicos y o-
tros derivados de la actividad de seres vivientes, en cuyo
caso sSe hallan rcestos carbonosos como productos residuales d
nateria orzdnica. Como testimonio de floras y faunas extin-
suidas es frecuente el hallazzu de restos fésiles (silfceos
y/o caledrecs) de animales y vegetales que, por otra parte,
constituyen gufas de _Jran valor estratimrdfico para determi-
nar la edad de los sedinentos,.

Cuando la formacidn de un aepdsito de arcilla tu-
Vo luzar en medio marino, pueden cncontrerse crictales de
yeso en diversas proporciones, a veces constituyendo acunula-
ciones en forma de bancos de gran espesor. .ambidn se produ-
cen concentraciones de gcorbonatos de calcio o carbonatos de
calcio=na;mesio.

Ji el azente de acarreo ha sido el vicnto, en un
depbsito arcilloso puede participar cierto porcentaje de
cenizas volcdnicas, por sjemplo, cl LBess de la Tormacién
FPampianoe

Cualesquiera sean los azentes de erosién y trans—
porte que interviecnen en la depositaciln de un gedimento ar-
cilloso, la contuminacidn de las arcillas puede deberse a la
presencia variable de:

P
=Cuarzo en ranos sZruesos.

-Rpdados nmarinos,fluvicles o fluvio-—
“Yaeciales,

-3iloxe
- =Cenizas volednicas
. =78ciles sillceos

-5flice libre

”
. =licdras calcéreas
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| Sulfato de caleio o Oristales (veso)
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Iropiedades gencerales de lag arcillas

Las arcillas presentan cualidades tfpicas aque las
diferencian unas de otras y condicionan de antenano la uti-
lizacién que de ellas puede hacerse. Las cualidades princi-
pales de las arcillas son:

a) La plasticidad, que permite a las arcillas mezcladas con
una cantidad conveniente de agua, formar una pasta que
pucde ser amasada, modclacda, y conservar la forma quc le
ha sido dada. 51 fenémeno de plasticidad estf direccta=—
nente vinculado con la constitucidn de la fraccidn arci-
llosa de una arcilla y ademnds depende de la zranometria
conjunta de los constituyentes minerales de la roca. En
esta cualidad influye la estructura lzaminar do los micro-
granos arcillosos y su afinidad por el azzua. Tor otra par
te, intervicnen agentes coloidales (tales como 8xidos ni-
dratados de Fe, de Al, de 5i) nue han acompaiiado a las
arcillas hasta el lugar de la sedimentacién. 21 estado
de estos coloides se puede modificar por la intervencidn
de ciertos reactivos gquimicos.

Es corriente la denominacidn de "arcillas srasas” para
lazs de elevada plasticidad y, comparativamente, se men-
cionan como "arcillas magras" las que presentan baja plas
ticidad. Como términos extremos de esta difprenciacidn
podemos situar a bentonitas y caclines, resrectivamente.

b) La cohesidn, que permite conservar la forma de las piezas
modeladas cuando son secadas, sin desinie rarse.

¢) La contraccién; las arcillas al secarse disminuyen de vo-
lumen. Z1 mismo fenémeno se produce todavia durante la
coccidne. La contraccidn estd lizada nuy estrechamente a
la rocidén de pluasticidad. Ciertas arecillas, tales como
las bentonitas, son plastificantes notables. La presen—
ciaz de pequelia proporcidén de montmorillonita sumenta la
resistencia 2l secado. Cuando el porcentajc de montmori-
llonita es relativamente elevado (1l5-25%) produce exce-—
siva contraccién, roturas y deformaciones, retardando el
secado.
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d) El ranzo térmico de vitrificacién , o formacién de vidric

es otra importante propicdzde. Al-sunos arcillas tienen un
ranzo muy corto de vitrificacién y, en tal caso, la ten=-
peratura de los hornos de coccidn debe ser rezulada ajus-
tadamentes Por cjemplo, las arcillas compuestas por illi-
ta, montmorillonita y clorita, vitrificcn a temperaturas
muy inferiores a la de loo caclines compucstos per cao-
linita y/o halloysita. La presencia de impurezas tales
como calcita, cuarzo, feldespatos,etc., puede anbicipar
1la temperatura de vitriTiecacidn 2l occtuar como fundentes.

Coloraciones de las arcillas

Los minerales esenciales de las arcillas y buen nd-

' nmero de minerales accesorios son incoloros, blancos o amari-
llentese S5in embarzo, la mayorfa de las arcillas estdn diver—
samente coloreadas, a veces con tonos vivos, por hallarse na-
turalmente teiiidas por los éxidos metdlicos y materias orzé-
nicas que encierrane. Estos colores no se corresponden con el
tono que ellas adquieren por cocziéne Z1 color de coccida va-
rfa con la temperatura y principalmente con el tenor en &xidos
de hierro y de manzaneso de las arcillas.

a) Color negro o cris. En general esta coloracién es debida

b)

a2 la presencia de carbono orgdnico en el material arci-
lloso y rrocede de la descomposicidén de seres vivientes
(vezetales y animales) en &pocas pasadas. Cuando la depo-
sitacidn de una arcilla se ha producido en azuas estanca-
das o poco agitadas, el carbono permznece gin oxidar,ori-
Ginando arcillas carbonosas. Si en cambio la sedimenta-—
cidn de una arcilla ha ocurrido en acuas poco profundas

vy agitadas, la oxidaecidn del carbono conduce a la deco®
loracidn. 5i el material carbonose cntra en combustidn,
deja un residuo poco coloreado: las cenizase.

El tinte nezro pucde deberse asimismo a Sxido de !MMa (den-
dritas y pdtinas), y al sulfuro de Fe (pirita, marcasita)
Zsta dltima confiere un tinte azulado cuando estd disper-
8a en granos microscépicos en arcillas y lutitase.

El tinte sris puede resultar de una participacidn dise-~
minada de pirita fina o, exXcepcionalmente, de una ezela
con rocas efusivas (cenizas volelnicos).

Color amarillo, rojo, rojo rardo, violeta. Son principal-

mente loc 6xidos de Fe los que intervienen en estas co-
loraciones, segin su grado de hidratacidéne. Asf, se pueder
distinguir:

~Hematita ........Fezo (anhidra) Peessce rOJO

3
-Goethita coc-..ooF8203oH20 ssesevse a.naran;]ado
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Las difercncias contre loz 8xzidos iz i'e mencicna-
dou corresponden a variable rorcentoje moleculor de azua,cn
colucidencia con caracteres anincrald. icos definidos, uec de-
terminan la identificacidn de lus distintas especies ninera-
les de compucstos férricos. De ellos , los nfs frecuenies or
la naturaleza son lz hematita y lac linonitau.

La hematita puede decolorarse por reduccién si se encuentra
en un ambicnte propicio; por ejemplo, cuzndo las rocas rojas
8¢ desazrejan y son arrastradas dentro del nar a profundida-
des bastante zZrandes, si permanccen o atraviessn un anbieante
reductor, pueden originar redepositaciones de material blan-
COe 1 riedio continental, lus aguas cargadas de decidos orzd-
nicos ticnen accidn reductora que actda, por cjemplo, en ro-
cas sgedimcntarias no consolidadas rojas, ecn las cuales apa-
rece a menuwdo el dibujo de rafces de plantas antizuas ¢ ac-
thales, en blanco o0 verdoso.

Las formaciones sedimentarias coloreadas en rojo por hemti
ocupan zaplias dreas de la corteza terrestre, cicade prin
palmoente las gsonas laterfticas de las regiones tropicales
vinculadas a climas cdlidos y hémedou.

Las rocas suclias jévcnes, como los l¥ess y los linos, con-
tienen abundania proporecidén de limonitas, predominando su
formacién en las zonas de clinas tcnplados y frfos,.

La deshidratacidén de las linonitas conduce z la formacidn de
hematita, con el consecuenta cambio de coloracidne

ite
Cli=

¢) Color wverde. La presenciz de compucsios ferrosos tales como
clorita y slauconita conficren o las arcillas tinte verde
nds o nenos intensoe.

Zn otros casgos 1o coloracién verde es debida 2 ciertz propor
cifn de sulfato de estroncio.
d) Color narde chocolates Cucndo un matorizl urcilloso posee

egte tinte, cn cneral es debido a la mezcla de hematita y
8xidos de mangzneso.

Coloracidn de los productos cocidos

La coleracifn naturzl de las arcillas que se cmplesn
en Cerdmica evoluciona de mancra diversa bajo el efecto de las
temperaturas crecientes del proceso de cocciéne

Ademés de las modificaciones ffsico-1ufmicas que se
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Seneran cnirc los cornstituvyentes minerales de ana areilla du-—
rante la coccibn, en csta etopa jucyn tumbidn un rol destaca-—
do la atnésfera del horno, Jue puede ser oxidunte o reductora,
con cfectos muy dicpares sobre el color de los producteos fi-
nalese.

La experiencia demuestra jue no sismpre ung arci-
1lla roja serd apta pora brindar su mivma coloracifn a ana pie-
za cocida y, contrarizmente, se lozran tonos rojos atractivos
partizndo nuchas veces de arcillas srises, nezras o verdeSs

Los ensayos de las materias primas

e indispensahle conocer ajustadamente las carac—
teristicas de lus maberiss primac gque se utilizan en la fabri-
cacién de piezas cerdmicas, ya sea de los elementos pldsticos
(arcillas) o de los deszsrasantes. A la vez eS necesario ase-—
gurar cu constancia o tener informacién sobre sus variaciones
para poder cfectuar con tiempo las correcciones adecuadas.

Tara tedas las voricdades de materias primas hay
que tener cn cuenta que los yacimientos no son'inagetables y
que en un aismeo yzeiaionto es muy raro que la calidad sea in-
nutable; con gran frecuencia se comprucba que las variaciones
compogsicionzlas y estructurales ocurren en distanciss cortas,
tanto hiorizoatal. como verticalnentee.

Tor lo canto siempre conviene dar la adecuada im-
portancia a esta fase inicizal del conocimiento de los condi-
ciones y cualidades de yaceacia de una nateriz prima natural,
porque clla serd la base esencial de fundznento y svolucidn
de cualquiera de las rames de la industria cerdmica.

Tos dato? deberdn ser cn prirccipio de orden geo-—
16cico, no sélo para analizar las caracteristicas de un yaci-
micnto, sino tambidén pzrz ayudar a organizar o mejorar la ex-—
plotacifn.

Con respecto a los materizles arcillosos, que son
los componentes esenciales de las piezas cerdmicas, no es ex-
cesive reccmendar un estudio completo que proporcionegs teda
la informacidén posible, y Gue ceberd incluir estudics minera-—
16zicos, enczayoc Tigicos y ffsico—=aufmicos.

Zn orden <¢e iuportancia, ol snflisis qufmico pro-
veerd ndltiples indicaciones y explicard el comportomiento de
una arcilla. Zn ella la sflice estd combinada primordialmente
con el alwiinic, constlituyendo el o los silicatos hidratados
de Al, jue son las sustancias Tundamentales de unu arcilla,
participando evenitualiiente Pe y 6xidos alcalinos.

Cuando existe sflice libre, debe determinarse si
se trata de una variedad cristalizada (cuarzo, tridimita,

-
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cristobalita), que podrfa sctuar cono orena silfcea, o bicn
oi es sflice coloidal (épalo, culcedonia), aleritando en cada
caso sobre los procesos térmicos para controlar las variaccio-
hes en loo coeficientes de dilatacidn respectivos.

Los $xidos alealinos proceden del o loo feldespa-
tos, o de micase. A la temperatura de coccidn de ladrillos o
tejas, las nicas permanccen inatacadas y se hacen nds visible
en las piczas cocidas. Los 8xidos alealinos buedcn engendrar
2 menudo eflorescenciase.

Bl ecalcio v el marnesio al estado de ecarhonatos o
sulfatos, pueden asimismno coexistir. i se uciliza una margza,
el tenor en ecarbonnto no deberd superar el 257 si cotd fina-
mente repartido; en cambio, si el carbonato se halla en forns
de concreciones, bastord una participacién de 4=5) para dese-
char el material. Si en vez se utiliza 18ess en lo fabrica-—
cibn, deverd controlaorse su tenor en Cal que normelmente fluc
tda en 157, y comprobar la cventual descaleificacida on dis—
tintos niveles o sectores de los yacimicntos. D1 culfato de
Ca puede cncontrarse erictalizado al estado de yeso, impurifi.
cande un naterial arcilloso; cesdn su desarrollo ¥ frecuencia
orizinard efloresccncias.

Distribucibén zeold:ica de las princinales areillas rara Cord-
mica Roja en Argentina

Los materiales arcillosos utilizables cn Cerdmico
Roja son arcillas sedinmentarias de cdades nuy diversas, que
comprenden: arcillas propicmente dichas, esauistos arcillosos
lutitas, pisarras, nargas, sedincntos lBessoides (1lbess, linos
fangos), filitas, arcillas _laciales, fluvizles o fluviogla-
ciales, etecs Su distr.bucidn en auvcsiro pais, y segin cus eda-
des, es la gsiguientes

ZRA PROTEROZCICA

- Esquistos clorfticog. Re: ién septentrional de lu provinecia
de Salta.
- Filitas. Quebrada del Toro(Salta);
Carpinterfa(San Juan); i
Cortadera (llendoza).
- Filitas esauistosas. Zezidn austral de la Cordillera del Cdc
dor(Jujuy).
- IEsquistos filfticose lacizo del Acomyuija(Tfucundn).
- Pilitas y pizorrase. Jierra de los Llanos y Sierra de Velaseo
(La Rioja); Sierra de San Luis ¥ Sicrra
Jronde de Cérdoba; Valle del rio San
Juan(San Juan); Sierr.s Jonaercnses(Cla
- varr{a=Balcarce)(3uenos Aires).
~ Pizarras. C° Neredith.(Islas Malvinas),

O0ce Valdivia y Cerros de
rras ae Uspallata y de 1ls




A TALDOZOICA

~Cdnmbrico y Sildrico-

Esguistos filfticos. Sicrra de Zenta y Cordillera de Chaiii

(Jujuy).
Eosquistos y pizarras. Quebraoda de Reyes(Jujuy).

Filitase. Altiplunicic de la Puna Jujeiia(Jujuy); Cordillera

del Viento(lleunuén).
Goguistos filfticos y mar-~osos. Precordillcra de San Juan ¥

Ilendozae

Pizarras. Valle del rio Blanco(La Rioja).

&oquistos y pizarrase. Lago Fueyrreddn, Laso San llartin (San

ta Cruz).
Arcillas abigarradas. Sierras Dayas(Duenos Aires).

Devénico-

Esquiotos filfticos. Sierras de Santa Bdrbara, Zapla, Centi

nela, Gallo, Calilesua(Salta y Jujuy)e.
Zequistos mar 20208. Quebrada de Jachal 'y Quebrada de Tala—

casto(San Juan).
Doquistos arcillosos. Sierra de la Ventana(Buenos Aires).

Pilitase. C%°Aconcagua, Valle del rio Diamante, Sierra Pintad

Paso Cruz de Piedra(liendoza).

Pizarras. Bolsén de Fiambald (Catamarca); Porcidn Septentri

nol de la Isla Oriental(Islas ilalvinas).

Carbdnico-

Esquistos areillosos.C°Villa Unidén, CoBola,Sicrra de Umanso

y Sierra de los Llanos(La Rioja)e.
Tizarrns carbonosas.Sierra de Zonda(San Juan).

ERA IIES0Z0ICA

~Jurdsico-

Esquistos arcillosos. Sierra de Tecka,Rio Genua(Chubut).

Zsgquistos y pargas esquistosas. Portezuelo ancho(llendoza).

Fizarragse. C°Lotena,FPlaza iluincul, Challacé(leuquén).

=Cretfcico-~

Arcillas gbigorradas. Rio Atuel(iiendoza); Catdn Lil,Las Col«

radas(liewauén).
Pizarras y marcas. Comallo,iorquinco(Rio Nesro); Rio Senguc:

(Chubut); Perito iloreno(Santa Cruz).

CRA CENQCZOICA

sArcillus tobdceas. Valle del rio Chubut, Comodoro Rivadavia

(Chubut) e
Arcillas marcosas. Intre Rlosj Chacoj; Santiago del Estero;

Corrientes; San Julidn, Rio Deseado(Sant:
Cruz); Catriel, Valle del rio Nezro(Rio
Negro); Sierra de los Céndoies,Sierra



urande(Cérdoba); Sierra del Voledn,Sicrr
de Comechingzones(San Luis); Valle del ri
Grande(Ticrra del Fuczo).
- Lbess pardoe. largen del rio Parand (Lanta Fe y Bucnos Airco
- buelos Rojos. Ilisiones; Corricntes; IR de intre Rios.
= Arcillas limnorlaciales. Lago Nzhuel 'luapi(Rio Heuro); Es-—
quel, Epuyén (Chubut); Lazo San lia
tin(Santz Cruz); Lstrecho de llaza-
llenes(Tierra del 'uezo)e.
- Limos y mergas. Planicie SW y BSE de 1la provincia de Buenos

Ay yeeares
R ]

Composicidn minernldzica de las arcillas nara Cerdmica Roja

Las arcillas mds adecuadas para la fobricacidn de
productos de Cerdmica Roja dcben estar compuestas por una mesz
cla de mincreles arcillosos y una proporcidn variable entre
25 ¥ 50, de cuarzo de srano relativamente Tino.

Lo fraccidn constituida por minerales arcillosos
estard intesrada por illita y coolinita en proporciones casi
senejantes, admiticndo una participacidén menor de cloritae.

Ln general, una composicidn de esto naturaleza de
termina arcillas de contraccidn relativomente baja, buecnas
propiecdades pldsticas y prolongado ranze de vitrificacidne.

fuede tolerarse la partvicipacién de montmorilloni:

en reducida proporcidém, pues cuandio su porcentaje es elcvado
proauce defcectos de contraccidn v deformacioncse.

51 la czolinita es dominante, exizird mayor tecmpe-
ratura de coccidn brindando en cambio mayor resictencia al pr
ductoe .

Los porcentajes de mineraslcs <e hierro 7 los por-
tadores de dlcalis y alcalino-térreos, deberdn ajustarse a pr
porciones que no afecten a los productos de fabricacidn, ya
que en porcentaje eclevado podrian ocasionar demasiada contrac-
cidn y reduccidén del tiempo de vitrificacidne.

CUbservaciones

Tuy limitado serfa el alcance del conjunto de las
rrecedentes consideraciones, si no se pudicra extraer de ellas
algin concepto vdlido aplicable a la industria cerdmica na—
cionale.

Con recpeecto a las materias primas Lisiecas para
la elaboracidén de productos cerdmédos csiructurales tnles co—
mo ladrillos y tejas, cs absolutamente factidle utilizar ar-
cillas que reitnan las caracterfsticas composicionales minera-—
18zicas y quinicas antedichas,

Por su parte, el esquenma de distribucién geoldzie
de depbuitos de materiales arcillosos de diferentes edades,
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nos gsefiala la exisiencia en casi todas lac provincizs arzen—

tinas, de sedimentos areillosos aplicables a aguella pro-
duccibne

De la conjuzacidn de factores nututs entre los
dos pdrrafos anteriores, surge la real pogibilidad de nue
la inductria actual de la Cerdmica Roja disponga de arcillas
adecuadas a sus fines en calidad y cantidad,.

Pero asimismo, estamos cn condiciones de afir
nar que el volumen de reservas de arcillas para Cerdfmica Ro-

Ja en nuestro pais, es de itan grande magnitud, gue permite

elaborzar programas de desarrollo futuro en ese rubro, de nd=

Ximas proyccciones.

ﬁrlfk*”iii
/,______,
Dra.liatalia I.Rossi

Septicmbre de 1980

A
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MILITARES : INDUSTRIAL

LA NI ' ¢ " PAC .

Esta antigua mina conocida también con el nombre de
"liercedes" fué visitada por el ingeniero Bérnabé, quien hizo cono-
cer las primeras referencias de este yacimiento en su estudio ine
titulado "Informe sobre el distrito minero de Tinogasta - Provin-
¢ia de Catamarca" - Anales del Ministerio de Agricultura - Seccidn
Geologla, Mineralogia y Ninerfa = Tomo X - N° 34 - Buenos Aires -

1915,

, Entre otras considerasiones al respecto, el mencionado
técnico ubica la veta en el limite de los pérfidos cuarciferos de
con las micagitas, Dice que la veta tiene una potencia
de un metro, pero que la gufa bien mineralezada es de 0,40 m con
un tenor en cobre de 30 %, Menciona la existencia de dos chiflones
que terminan en cortas galerfas donde se observa la gufa de caloo=
sina, el mineral prineipal,

Conforme a los planos de la mina confecoionados por noso-
tros parece ser que con anterioridad a los recientes trabajos se
realizaron otros, por cuanto el desarrollo de las labores difiere
apreciablemente de las detalladas por Barnabé, |

Segin informe del dootor Sgrosso la mina fué abandonada

en 1928 y en este estado permanecid hasta 1937, afio en gue la soli-

0ité el ingeniero Vicente Silensi,

: En abril de 1944 el doctor Luciano R, Catalano inspec—
cion§ esta mina elevande a este Departamento el informe respecti-
vo, Efectia una cubicacidn probable de la misma y aconseja varios
trabajos a fin de reconocer este yacimiento, Dicho informe se ti-

“tula "Yacimiento de Mineral de Plomo y Cobre de Los liorteros"-

Catamarca - Mina "Nercedes" o "Pachamama",

Mds tarde, el dostor Sgrosso, a pedido de sus propiete-

' rios, estudia la mina en cuestién y presenta del informe una comu=-

nicacién a2l Segundo Congreso Minero Industrial Argentino, celebra-

do en esta Capital en enero ‘de 1945 (Note sobre la mina de cobre

"Pachamama"-~Catamarca), ean la que expone con ciertos detalles las

condiciones geoldgicas del yacimiento y su mineralisaciln, estable-

ciendo, por otra parte, cdlculos de reservas de mineral visible y
probable,
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la mina "Pachamama® consta de dos pertenencias de 200
x 300, orientadas de NE-3VW, mensuradas y solicitadas por los in-
genieros Vicente B, Silenzi y Claudio J. Bovet, Dichos seliores
han denunciado ademds la mina "Dele-Dele" a continuacién de la
anterior,

UBICACION:

La mina que nos ocupa se encuentra situada & 32 km,en
1fnea recta, al norte de Tinogasta, sobre las estribaciones ocei-
dentales de la sierra de Fiambald, a una altura comprendida en=

; : tre 1,900 y 2,000 m.8.n.m,., en el distrito minero Fiambald, de-=
| . partamento Tinogasta. : ;

El acceso @ la mina a partir de Tinogasta, estacidn ter— '
minal del ramal Mazdn-Tinogasta (F.F.C.C.E,), es como siguei

Tinogasta - Ruta Nacional hasta empalme camino & A
Los llortom........u.,...-...-......-....20 kn/,

Por dicho camino hasta Los MOTXrterOScseesssscsssssscssesld ¥ &

Los Morteros hasta la mina, senda de horudm.......,lg_'_,_
45 kn,

. El camino gue viene de Los Morteros pasa por la parte
vaja del cono de deyeccidén de la quebrada del Cobre y ocon

hasta La dguadita, asiento administrativo de las minas de estallo

| - ¥ wolfran de la guebrada de Los Arboles, El acceso por el camino
e ¥, de herradura es en parte dificultoso debido & la preaencia de
e grandes rodados en la quebrada del Cobre, 1a cual es estrecha,

. @inousa y de laderas escarpadas, No hay posibilidad de construir

‘un camino carretero hasta la misma mina, pero sf hasta la entra-

da de la gquebrada y quizds algo mfs adentro, con los inconveni-

entes de su constante deteriorc en las épocas de las crecientes,

Fiambald que es la poblacién mds cercana dista a unos
15 km al R¥ de la mina,

BECURSOS DB LA REGION:

La zona de la mina carece de agua, y la dnica disponie-
ble, la que han utilisado los mineros para sus menesieres, pro-
gede de aun ejito alimentado por infiltraciones situado a & m de







