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Mapa de intensidad del campo
magnético reducida al polo (RTP)
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ESPECIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO

Bloque "Precordillera Sur® ***  Extension: 35.000 km lineales *** Puntos extremos: {A) -69°40(-30°157; (B) -68°30'-30°157;

(C) -68°30°/-32°30"; (D) -69°407/-32°30° *** Lineas de vuelo: N-3, espaciamiento: 1 km; Lineas de control: E-W, espaciamiento: 7,5 km  ***
Altitud nominal de vuelo: 120m  *** Posicionamiento: GPS diferencial OMNISTAR 3000 LR8 *** Magnetometro de vapor de cesio, precision
0,001 nT *** Espectrometro Exploranium GR-820-3 (256 canales), con cristales de 8y 33,6 | ** Awvion: Piper PA 31-T *** Magnetometro
de base en San Juan y Jachal *™ Correccion de IGRF a la fecha del vuelo, valor medio de 24300nT *** Proyeccion original Gauss-Kriiger
faja 2/ Campo Inchauspe *** Malla de grillado original: 330m  *** Fecha del levantamiento: octubre de 1998 a marzo de 1999 =~
Levantado por Sial Geosciences Inc. siguiendo las especificaciones técnicas fijadas por el SEGEMAR.

ESPECIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO

Bloque "Barreal-Aconcagua” ™ Extension: 16.400 km lineales ™ Puntos extremos: (A) Limite con Chile/-31°007; (B) -69°40/-31°007;

(C) -69°40°/-32°50"; (D) Limite con Chile/-32°50° *** Lineas de vuelo: N-5, espaciamiento: 1 km; Lineas de control: E-W, espaciamiento:

7.5 km = Altitud nominal de vuelo: 150 m *** Posicionamiento: GPS diferencial TRIMBLE-4000SE OMNI-STAR 3000 LRS, con receptor NOVATEL

951 de 12 canales ™™ Altimetria: ANT-133.RADAR: HERLEY-VEGA 450H, BARC, ROSEMONT 1241M *** Magnetdmetro Magnetomentro Scintrex C32,
Geometrics GRB22A de vapor de cesio, Estacidon de base sistema GEM GSM-19, con intervalo de muestreo de 0,1 s **  Espectrémetro: Exploranium
GR-820 rayos gamma, con intervalo de muestreo de 1s ***  Sistema de videograbacion VHS Video Color SONY GV-AS00 *** Sistema de navegacion
PNAV-486 *** Avién: Piper PA-31T Cheyenne Il, a velocidad promedio de 270 kmih ™" Proyeccion original UTM135, WGS84 *
original 200m =~

Grillado
Procesamiento efectuado por SEGEMAR: reproyeccion a Gauss-Kriiger faja 2 Campo Inchauspe, recorte de la porcion de
informacien comespondiente a territoric argentino, grillade a malia 250 m, composicion digital de grillas *** Fecha del levantamiento:

mayo a junic de 2000, abril a junio de 2001, y enero a febrero de 2002 *** Levantado por Fugro Airbome Surveys, para SERNAGEOMIN y SEGEMAR
en el marco del Proyecto MAP 11

ESPECIFICACIONES DEL LEVANTAMIENTO
Bloque "Cordillera de Mendoza™ *** Extension: 18.300 km lineales ™* Puntos extremos: (A) Limite con Chile/-32°497; {B) -69°34 /-32°497;

(C) -69°3577-34°33"; (D) -69°44°/-34°33"; (E) -69°44 '/-35°42"; (F) Limite con Chile/-35°41° *** Lineas de vuelo: N-3, espaciamiento: 1 km;

Lineas de control: E-W, espaciamiento; 10 km ***  Altitud de vuelo: bloques a altura constante a 5300 m.s.n.m. y 5800 m.s.n.m. **

Posicionamiento: GPS diferencial Scintrex-Navstar, con tarjeta Novatel 3951R v tarjeta de tiempo real RTCM 104 de 12 canales *** Radar

altimétrico: Terra TRA 3500/TRI 40, precision 2%, con intervalo de muestrec 0,1 s "™ Magnetometros de campo y base: Scintrex CS-2 de vapor

de cesio, precision 0,001 nT,con intervale de muestreo de 0,1 s ***  Sistema de videograbacion Scintrex VFPR3, con lente gran angular y

monitor Sony Watchman/VHS ***  Sistema de adguisicion de datos Datalogger P101 sobre plataforma PC-AT 486 *** Avion: Piper Navajp ™
Magnetdmetro de base en Malargie {Argentina), trasladadoe a San Fernando y Santiago (Chile), con intervalo de muestreo de 1s ™

Procesamiento efectuade por GEODATOS: Correcciones de posicion, variacion magnética diuma, nivelacion, micronivelacion, deduccion de una
tendencia regicnal de primer orden, continuacion descendente de 600 m del bloque occidental y fitrado pasabajo, compilacion con datos
asromagnéticos preexistentes y blogue orental, mediante continuaciones ascendentes, decimados, regrillados y filirado, compilacion final,

continuasion ascendente de 1 km v grillado a malla 500 m, proyeccion UTM 198, WGSB4 ™ Procesamiento efectuado por SEGEMAR: reproyeccion a
(Gauss-Kriiger faja 2 Campo Inchauspe, recorte de la porcion de informacion correspondiente a territorio argentino, purga de lineas revoladas y

tramos redundantes, y simplificacion del patron de lineas de vuelo, correccién puntual de valores extremos, nivelacion, micronivelacion,

generacion de un canal de intensidad del campo magnético reducida al polo, grillado a malla 250 m *** Fecha del levantamiento: marzo a

octubre de 1997 *** Levantado por GECDATOS S.A.L.C. para la Gerencia de Exploraciones de CODELCO Chile.
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