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ALGUNAS OBSERVACIONES EN LA REGION DE LA

MINA DE CARBON "NATALES"

RE CA DE CH

En las cartas (I, XII, XIII y XV y el mapa de conjunto de la
limina XI, de la Comisidén de limites con Chile, exposicidn argehr_.
tina, se observa que, desde el Monte Stokes, poco al norte del JnQ
ralelo 51° hasta el rio Rubén, afluente sur del rio Gallegos, so-
bre el paralelo 52°, las tesis sostenidas por los peritos chilenos
y argentinos, discrepaban mucho. En dichos mapas se hallan tfazadas
las lineés de fronteras, que cada comisidn defendia. ..

Kk £1 laudo arbitral de S.M. el Rey Fduardo VII de Inglaterra,
de fecha 16 de enero de 1903, (1), en su @ltima parte, pag. 363, di-

ce textualmente: \ ’ (
"Regién del Seno de la Ultima Eaperansaﬂkfi‘
®23-Desde el punto de divdrganoia'de las dos fronteraaaiigia-a-
"das por Chile y la Argentinawrespecttvamente, en la lagx{?d-he

"50° grados, 50 minutos sur, el limite seguird las altad crestas

"de la Sierra Baguales higta la punta sur que la liga a las fuen-

"tes del arroyo Zanja Honda. De all{ seguird ese arroyp'hasf‘_alp

"canzar las poblaciones existentes; de dicho punto aerg\Ilov o

"Monte Cazador (948 m.). Seguiré entonces la linea de cgﬂ't»;-;il

"Cerro Oazador al sur y la punta sur que toca el arroyo}d&%f;,giu,
fen la longitud de 72 grados, 17 minutos, 30 segundos céptﬁa}? d
 "gando ese arroyo subird la punta que lo conduzca =l lugar m

"650 metros en el mapa. Ese punto estd en la divisién d ag
"tinental, que el limite seguira hasta juntarse con el phrhle

"de latitud sur®,

% :
(I)- La frontera Argentino-Chilena. Demarcacidn General.1894-1906.
Oficina de Limites Internacionales. Tomo I.Buenos Aires 1508.




X

De acuerdo con este laudo se efectud la demarcacidén, se#alada
en el plano intercalado entre las pédginas 254 y 255 de la obra ya
citada, titulado "Demarcacién Inglesa de la Regidn del Seno Ultima
Esperanza. Plano anexo al informe del Ing®. Adolfo Stegmann. Escala
1:200.000."(reducido a 1:500.000).

La regién que nos interesa es la sefialada como Sierra Dorotea,
parte de la cual se encuentra en territorio argentino y parte en el
pafs chileno. Geogrificamente no constituye una verdadera sierra,
8ind que estd formada por una serie de lomadas altas inclinacas ma-
yormente al estesureste. En el mapa antes citado, los hitos coloca-
dos en la sierra Dorotea, son al norte, los N°® 17 y 18, al sur, los
19 y 20. En los planos definitivos y en la carta Hoja 94, titulada
"Lago Argentino® y publicada por el Instituto Geogréfico Militar en
el afio 1939; escala 1:500.000, estos mismos hitos llevan respectiva-
mente los numeros 79, 80,81 y 82. En las 1l{neas que siguen me refe-
riré exclusivamente a este Gltimo plano, desde que, en la parte fron-
teriza, es copia fiel de los anteriores.

En la nota elevacién de su trabajo (obra cit.), de Don Zacarias
Sanchez al entonces Ministro de Relaciones Exteriores, Dr. Estanislac
8. Zeballos, de septiembre 21 de 1907, dice en su Gltimo parrafo,
pag. XII: "Una salvedad me corresponde hacer para teruinaf: y es la
"de que en la regidén Patagdnica, la situacidén de todos los hitos di=-
"visorios no ha pedido ser verificada, siendo, por consiguiente, la
*que se indica en las planillas con asteriscos, solamente aproxima-
"da como la ha dado la Comisidén Inglesa." Esta sxtuaoién.aproxinada
%Ye los hitos en la regidém que nos ocupa, se encuentraaiemis ratin?.:-\_
%cada por una comunicacidén del Ing®, Stegmann, que corre publicada
en el tomo II, de esta misma obra. :

Desde aquella época hasta hoy, la posicidn de los hitos diviso-

rios no ha sido fijada con la exactitud requerida. Ademéds, entre los
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hitos 79 y 82, la linea de frontera que debe seguir de acuerdo con

el laudo arbitral, la divisidn de aguas continental, es irregular

y no se han colocado hasta ahora, las sefiales intermedias que indi-
quen con precisidn estas irregularidades, No hay més que observar la
distancia que separa al hito 80 del 81 y a las vueltas que da la frone
tera entre ellos, para darse cuenta de la importancia de la omisidn
sefialada. Esto 1o he podido comprobar en el terreno también, ratifi-
céndolo con la consulta realizada a la Comisidén Permanente de Limites
Internacionales, dependiente del Ministerio de Relaciones Exteriores.

Pero, en el caso presente que comentamos, estas onistonoa tie-
nen ain una importancia mayor, como se infiere de los heogoc que pa-
80 & exponer. !

Desde el nito 79, la linea de frontera sigue al opltdiunos 4 km,
dobla al sur 9 km. pasando por el hito 80 y por San Jou‘ donde hay
un destacamento argentino de policia, nuevamente dobla al osto unos
3 km, y sigue al sureste unos 7 km, hasta otrb;dsstansnngpqlloial
llamado Laurita, tomando finalmente al sur hasta el hito 81 a 3 km,

y 1 km. mis, el hito 82. En la mitad del filtimo codo eate;oesto (en
el mapa estenoreste-oestesuroeste), del lado chileno, se encuentra la
mina de carbén Natales, de la Comunidad Carbonifera del i;amo nombre .

Los campos GQuu limitan con la frontera en esta :ona.ape;tene;;h
a dos estancias, la San José al norte, del Sr. José Honen&h: y la es-
tancia Laurita al sur, del mismo propiestario. Del lado_’hileno;lto-
dos los campos pertenecen a la Compaiiia Explotadora de Tterrazﬁel Fue-
g0. Los cascos de las dos primeras estancias, estédn muy oorci dq la
frontera (ver el planito). Como los establecimientos se dedican F\i:xolu-
sivamente a la cria de ovejas, se hallan limitados y divi&laoslhor

buenos alambrados, Gue en el espacio comprendido entre los hifos;son
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considerados como la linea material de la frontera. Légicamente, los
alambrados no siguen las sinuosidades de la linea verdadera, siné
que cortan rectamente, tratando de éompensar en 1o posible, las su-
perficies a uno y otro lado de la misma, Cuando los propietarios del
lado chileno y del argentino no son los mismos, esta operacidén se rea
liza con gran cuidado, vigilada por loes propios interesados. Segura-
mente que también ha sido asi en el presente caso, a pesar de que el
S8r. José Menendez es el propietario de las tierras cdel lado argenti-
ﬁo y el mismo sefior ¢s uno de los mayores accionlataé de la Compaiifa
Explotadora de Tierra del Fuego. Las autoridades de los dpa paises
aceptan también estos hechos, porque facilitan su desempeiio, desde
que es mis fécil cuidar una linea de alambrado, con buenas picadas
a ambos lados siempre mantenidas liuplaa'y que permiten ﬁna gran vi-
sibilidad,que una linea no traszada que corre por entre los montes y
marafia que cubre la sierra en su mayor parte. Este acuerdo comin en-
tre las autoridades locales, no tendria a wi manera de ver mayores
consecuencias, si no fuera el de la costumbre de aceptar un estado
de cosas, que no es el estrictamente acordado, especialmente por la
ausencia ya mencicnsda de las sefiales intermedias entre los hitos de
la linea fronteriza. (
La mipa de carbdén Natales, que también suele llamarse Mina Do-
rotea, se halla en un valle estrecho a unos 250 m. del alambrado de
la estancia San Joesé, considerado como el limite de 1a®¥;ontera.ni-
cho valle desciende hacia el sureste en territorio ohileéh\y se¢ halla
separado por un portesuelo alto, que forma la divisoris de las aguas,
de otro valle que desciende entre mallines y luego enc jonadd hacia
el noroeste y norte, en el territorio argentino., La pe .ionté del va-
lle chileno es fuerts, la del valle argentino, mucho -J;br primera-

mente en varios cientos de metros y se encajona y aulonhp, recién a

[ \‘.
mis de 1000 m. del alambrado divisorio. Por esta ra:bvjtaubiin. el
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manto de carbdm aflora del lado chileno solamente a unos 250 m.del
alambrado y del lado argentino, a 1 km, del mismo. La erosidn ra=-
trograda mids rdpidamente hacia el lado argentino, noroeste y la ca-
becera del valle chileno incide cada vez més en territorin argenti-.
no, desplazéndose en dicha direceién el portezuelo diviesorio de a-
guas, La importancia de esta erqsién no se conoce, pero es8 induda-
ble, en consideracidén a las precipitac¢iones pluviales abundantes y
demis condiciones climatéricas reinantes en la zona, que diferen=-
cias notables deben poder comprobarse al tésmino de una dscada, por
ejemplo. Este hecho puede comprobarse en muchos puntos de la Cordi-
llera Patagénica, en la cudl, en gencral, la pendiente de los valles
es mucho mayor del lado chileno que del argentino.

El alambrado citado de la estancia gan José, tiene dirsccibn
aproximada noreste-suroeste en esta parte y se encuentra a algo més
de 100 m. al sureste del portezuelo actual, en el que el nivel del
terreno es suavemente inclinado en varias decenas de metros, sienmdo
dificil de establecer su punto culminante a simple vista; io que so=-

lamente seria posible por medio de una nivelacibr,

El alambrado estéd pues desplazado en territorio ghileno, con respec-
to al portegzuelo actual, en mfs de 100 m,

Cuando visité 1la zona en el mes de febrero pasade, me comuni-

caron que en una opertunidad anterior, los empleados de 12 minz Na-
tales habién querido mover el alambrado, posiblemente en considera~
cién a 1o manifestado méAs arriba. Eato origind un conflicto con el
encargado de la estancia San José, interviniendo el destacarento de
frontera, que hizo dejar las cosas tal cudl estaban. Las sutorida-
des chilenas no tuvieron, al parecer, ninguna intervencién, Por es-
ta ofircunstancia y ademds por algunos robos y ouereadds de lanares,
se destacd un cuidador estable en el limite del campo, que tenia la

especial misién de recorrer diariamente los alambrados. Ademds, con
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anterioridad a esta medida, habian aparecido a lo largo del valle
argentino y hasta el afloramiento de carbda a 1 ¥m, aguas abajo,
estacas colocadas a distancias de 100 en 10C m, algunas de las cua-
les he podido ver.

El manto de carbén que explotan enm la mina Natales, se conti-
nua muy probablemente por debajo del portezuelo alto y pemestra en
territorio argentino y he considerado que es el mismo que aflora
a 1 km. del alambrado en un mallin y en una barrenquita de la mér-

gen derecha y también en varios lugsres de lz mismz mirgen del arro

yo, aguas abajo. Por su posiciém, vor las dificultedes de acceso y
ademis por ser los mantos dg carbdn de menor espesor y con mayores

n intercalaciones de illas_y areniscas en el lado
argent llegado a nclusidn de gue no es ec icamente
explotable, aun en 108 momentos actmles,

La mina Natales se encuentra a 31 km. al noreste del Puerto de
Natales. E1 camino de acceso @s malo en los dltimos 10 km. Los pro-
pietarios son tres, radicados an Magallanes y tienen una concesidn
de la companifa duefia del campo, En la mina trabajan unos 30 hombre:
en dos turnos de 8 horas. Venden principalwente al Frigorifico Na-
tales, mejor dicho vendian, a razdn de 120 pesos chilenos la tone-
lada puesta ea el lugar y en cantidad de 2500 a 3000 toneladas a=-
nuales., La producecidn de la mina era de 40 a 50 togeladaa por dfa
y pensaban intensificar los trabajos hasta llegar a 100 toneladas
diarias para lo cual estaban reparando convenientemente el eamino.
Las laderus de los cerros y los valles estén casi completamente
ocubicrtos de monte, en su mayorfa del llamado roble chileno, muy
seme jante al Coibue.

Como se ha dicho, el manto de carbin se encuentran en la mér-

gen izquierda del valle. Hay alli cavada una galerfia primcical de



unos 135 w: de largo, que sigue ¢l manto con unos 15° de inclina-
oién al noreste. El agua se acumula en el extremo de la galeria y
desde all{ se bombea al exterior. A ella convergen varias otras
galerfas transversalce desde ambos lados, pero la explotacion se
realiza preferentemente bacia el noroeste. Hacia esa direccidn visi-
té la méds extensa de las galerfias construidas, queera de 80 m. de
largo y en la cudl se seguia explotaundo y avanzando, siempre en la
misma direccidn. En el momento de mi visita, me manifestaron que e-
ra la mis larga y as{ me parecid en efecto. Por otra parte,el:repre-
sentante de los propietarios fué sumamente amable y no tuvo incon=-
veniente alguno en dejarme ver todo con detalle y om coalestar am-
pliamente a todas mis preguntas,

La explot acidén se lleva‘a cabo por medio de gzalerias paralelas
entre si{, que se comunican cades 12 m, con otrzs menores, de manera
de~facilitar la ventilacién. Tanto el techo como el piso, son muy
sanos y lisos, en este Gltimo se ven a veoes pequefios caballos. Con
todo, estiban constantemente a distancia de Om.40 a Om.50, relle-
nando ademdis con pnlos y material arenoso y arcilioso, el espacio
entre el sntibado y 1la pared de la galeria. Los mantos son asi mis=-
mo muy sanos, en la direccidn noreste y noroeste, no se observan
ondulaciones ni fracturas. Hacia el sureste se adelgazan, pasan de
2m.25 a 1m.60 de espesor, luego se presenta una flexura y pequeiias
fallas inclinadas de poco rechazo., Por esta razdn, la explotacibm
se extiende de preferencia hacia 2l lado opuesto, noroeste. La wés
larga galeria vieitada hacia el sureaste tenfa de 30 a 35 m. En es=-
ta Gltima direccidn sin embargo, el carbdm adquierecmayor puresza
y espesor de las capas, disminuyendo las intercalaciones de las por=-
ciones inferior y superior.

El perfil obtenido en el fremte extremo de la galerfa de 80 m,
fus: '
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lg-chho, arcilla fragmentosa dura, con plantas fésiles.
2)-0m.29-Carbén brillante duro, con un poco de pirita en los pla-
nos.

'R;-Gm.o -arcilla parda oscura, ,
-Om,2B-carbén mejor hacia arriba, hacia abajo algo més arcillo-

: 80,
2;-0u.30-aroilla esquistosa negra, con algunas venitas de carbén,
~0m, 70=0m,80=-alternacién ce mantos de carbén de Om.15 a Om.20

de espesor,con capitas finas de arcilla de Om02 a Om.03,
que no pueden separarse.
g)-o-.oﬁ-On.la-arotlla parda negrusca, esquistosa.
}=0m,30-0m,35=-carbon bueno, puro y brillante, el mejor de la mi-
na,
9)-8uelo, arcilla fragmentosa, dura, con plantas fésiles,

En la explotacidén se eliminan naturalmente las interculaciones
mayores de arcillas, las menores ce la parte intermedia no, por no
ser posible, Se forman asi dos tipes, reuniendo los mantos superior
e inferior, separando 'la parte intermedia, que se mezcla entonces
al primero en la proporeién deseada, Al frigorifico de Natales le
venden del mejor, teniendo este parrillas especiales en los hogares
para poder quem’.rlo bien, El Gerente de ese establecimiento me ha
unﬁtfeatado su completa conformidad con el carbén gque reciben, pero
he visto partidas con destino a lugares mis alejados, que coq&on!ln
mucha memcla. E1 porcentaje de azufre es pequefio y debido nayoiucnto

a la pirita de hierro fina que se encuentra en los phnos ddl&pgbbn.

7 3 it

lidn he visto muestras de carbdén muy semejante en el hotel, af

der asegurar si eran de la mina Natales o no, y tampoco me su gionys
decir, pero era chileno. |
Ban pasado 7 meses desde mi visita a la mina Natales, durante

\L\
los cuales no me parece posible que se haya llegado con galerias de
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explotacién hasta debajo del alambrado de la estancia 8an Jopé: es
pogible en cambio que si se ha asctivado wucko 1a explorecidn haoia
esé lado, pueda haberse alcanzado hasta alli con algin tradbajo de
menor importancia. Aunque asi fuera, no podria dejar de comtemplar-
se el derecho que parecen tener sus propistarios de aegutr'haata la
1i{nea de frontera que, como hemos visto no coincide con el alambra-
do actual, eind que se encuentra a una dictancia algo mayor de 100m.
del mismo,

Por las lineas que anteceden, se observa Qque el problema que
nos ocupa no es tan sencillo y debe eer objeto de un estudio whe
detenido de manern de certificar y arpliar las rdpidae obeervacio- ,
nes realizadas durante mi visita al lugar el 13 de febrero por 1a
tarde, deesde el lacdo argentino.y el 18 por la tarde deede el 1ado
cbileno, Por ésta migma .razdn; eliperfil de loscvgllescyoel ero-
guis de detalle tienen.una ciertz asproximscidén, Aunque mi aomigidn
consistis en estudiar los aflorsmientos de oarbén del territorio
argentinc, amplié mis conociwmientos con 1a observaecién de los aflo-
ramientos chilenos mée préximos y presté atencidn al problema de la
mina Natales tan csrcans de la frontera, reconociendolins inconva-

nienteas que podrisn surgir de este hecho.

En resimen es nueaira opinidn que: Ha n n debi~
ment ogada efinle ntermad ntr o8, que de-

; I'8€@ con derech vit & las ria e i~

na Hatales pasen por debajo del alambrado existents, tanto mig qua,
en la sctualidad sabemos con ocsrteza, gus éste estf corrido mfs g!‘

100 m. en territorio chileno. Como el punto culminante del porte-
vigori
zueld(de aguas, se desplaza gonstantemente hacia territorio argen-

no eg posible-
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nocerse el valor de 1a erosidn retrogradante, deberd considerar=-

s8¢ a mi _parecer como tal punto divisorio de aguas, por donde debe
pacar la linea de frontera de acuerdo con el laudo, el gue resulte
de luas observaciones én T@Ci80 momento én que 808 trubl-oj 8e
reslicen, Estos hechos gue seguramente podrian comprobarse en mu-
gchos otros lugares obligan a llamar la atencidén de la Superioridad,
para seialar la necesidad de gue la demarcacidn detallada de los
limites de frontera no sea demorada indefinidamente, desde que ello
afecta nuestro patrimonio y también los intereses de los partigula-

res de ambas naciones. Por otra parte, em el caso presente, y debi-
do a que 21 garbdn del lado argantino no @s economicamente cxglota-
ble desde su tertitorio, la exolotacidn del mismo desde la mina Na-

tales on Chile podria ser motivo de un gonvenio especial,

Buenos Aires, octubre 10 de 1940, '
i | ;%——
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