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1. LNIRODUCCION
1.1. Eroodsitos del Trabajo

El presente trabajo ha sido realizado para cume
Plimentar con el artfculo 10 del contrate D.G.F.M, N0 1496
celebrado entre la Direccidn General de Fabricaciones Mili.
tares y la Dirececidn Maclional de Vialidad, Tiene por objety
Vo el estudio de las caracter{sticas de los distintos tipes
de roca aflorantes en el tramp Agua de la Pefa-Caballo Anca,
Zona Ischigualasto, escogide por la Direceidn Nacional de /
Vialidad para establecer la futura traza caminera de la Ru-
ta T 150, Cubre una superficie de aproximadamente 200 km2
ubicada en la Provincia de San Juan,

Para la realizacidn del mismo se utilizaren fotp
graffas aéress de escala media 1:30.000, obtenidas en 1977
con cimara Zelss de 153 mm de distancia principal y provis-
tas por la Direccidn Nacional de Vialidad,

Las tareas se realizaron en un lapso de 3 mesges
distribufdos de la sigulente manera: 15 dfas de tareas de /
gabinete (fotointerpretacién preliminar), 13 dfas de traba-
Jos de campafia (cotejo de la fotointerpretacidn preliminar)
y 45 dfas de gabinete (transferencia de la fotointerpreta-
cion y redaccidén del Informe Final),

El apoyo log{stico brindade a la comisidn duran-
te las tareas de campafia fue muy eficiente y completo; la /
movilizacidn cn el terreno se realizd mediante camionetas,
mptoniveladora y mulares provistos por la D,N,V, y 1a D.P.V,.
de San Juan,

El trabajo fue realizado conjuntamente por el Dr.
Rodolfo E, AMENGUAL y el Licenciado Omar V, VIERA, los que
fueron acompaifiados mientras realizarnsn parte de las tareas
de campaia por el Agrimensor Arturo 1, KENNY de la D ,N.,V. /
quien se desempeiid como cosrdinador de las mismas,



1.2. latodolozla de Trabaio

El primer paso consistié en la realizacidn de
la fotointerpretacidn preliminar la que posteriormente fue
cotejada en campafia, Las distintas unidades resultantes /
fueron analizadas y descriptas para lo que se realizé un
perfil de rumbo este-oeste entre Agua de la Pefia y el rio
Berme jo, Los datos as{ obtenidos sobre las fotograffas fug
ron transferidos sobre la base cartogrifica constitufda /
por hojas de restitucidn fotogramétrica a escala 1:10,000

mediante un equipo Zoom Transfer Scope provisto por la D,
N.v. »

2. GEOLOGIA

La totalidad del Area estudiada estd constitui-
da por rocas sedimentarias, La principal unidad orogrifica es /
la Sierra de Caballo Ancz que consiste en una estructura anti-
c¢linal cuyo flanco occidental solo se observa en el sector nor-
sceidental de la comarca de estudio; hacla el sur, estd afecta-
do y eliminado por una falla regional inversa la que confiere a
1a estructura mencionada las caracter{sticas de un homoclinal /
econ buzamiento suave hacia el naclente,

Las dlversas entidades aflorantes en el tramo
investigado han sido agrupadas sobre la base de su constitucidn
11toldgica o de alglin rasgo geomorfoldglico sobresallente y deng
minadas con las abreviaturas de los nombres de las principales
rocas que la constituyen,

Las entidades delimitadas son:

AR -LI :

Aflora en el flanco occidental de la Slerra de
Caballo Anca. Esti integrado fundamentalmente por areniscas de
grano muy fino a fino {ntercaladas con limolitas finamente estg
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tificadas, E1 color de este conjunto es gris a gris verdoso amg
rillento,

Esta entlidad fue subdividida en unidades de ma-

peo menores ténlendo en cuenta las variaciones en el porcentaje
de cada una de las rocas,

AR LT 1:

Bstf constitufda por una secuencia de dos tipos
litoldgicos predominantes dispuestos en capas alternadas, Luti-
tas carbonosas con estratificacién laminar, color gris oscuro y
areniscas de grano medio a fino, color clare, con estratifica-
cifn blen marcada en bancos de 15 a 20 cm de espesor,

AR-LI 2:

Esti integrada por pelitas carbonosas oscuras /
intercaladas con areniscas finas, resistentes; y por limolitas
pscuras con escasas intercalaclones de areniscas masivas gri-
ses, Be encuentran también unos 100 m de espesor de areniscas /
muy finas, algo micdceas, masivas, color gris oscuro bastante
resistentes y areniscas de grano mediano a gruesp, conglomerddl
cas por sectores, caracterizadas por presentar estratificacidn
conturbada (grandes variacliones laterales en el espesor de los
bancos).

AR-LI 3:

Bstf constitufda por areniscas de grano Iino 1p
terestratificadas con limolitas, Todo el conjunto presenta es-
tratificacidn bien marcada en bancos de espesores uniformes, la
coloracidn es gris verdoso y &s reslstente,

AR-CO :
Aflora en el sector centro occldental de la Sig
rra de Caballe Anca,
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Estd constitufda por un conglomerado basal de
color pardo rojizo a morado con clastos blen redondeados de /

cuarzo predominante y de granito y rocas metamfrficas, de did-
metro variable entre pocos milf{metros hasta 30 em; la matriz es
arenosa gruesa muy bien cementada y una secuencia mondtona de

areniscas rojas, de grano medio a conglomerddicas con algunos

niveles de conglomerados intercalados, Todo el conjunto es muy
resistente, presenta estratificacidn grosera en bancos de 0,2 m
a 1,50 m predominando los de 0,80 m de sspesor, Una caracter{s-
ca de esta entidad es el gran entrecruzamiento de los bancos lo
que Indica que se trata de sedimentos continentales depositados
bajo un régimen fluvial, Es un material muy resistente y tenasz,

AR-LI-CO :

Es la entidad de mayor desarrollo areal dentro
de la comarca estudiada, Se ublica al naclente de la entidad an-
teriormente descripta y se extiende hacla ¢l este constituyendo
el flanco oriental de la Sierra de Caballo Anca.

Litoldgicamente estf constitufda principalmente
por areniscas, limplitas y escasos niveles conglomeradicos, Te-
niendo en cuenta los cambios en los porcentajes de los indivi-
duos rocosos que la integran se ha subdividido en unidades menp
res.

AR-LI-CO 1 :

Estd constitufda por pelitas carbonosas oscuras
finamente laminadas dispusstas en paquetes de hasta 15 m de es=-
pesor entre los que se intercalan bances de hasta 2 m de espe-
sor de areniscas de grano med!o, duras, color pardo rojizo a mp
rado. La resistencia de esta uridad es heterogénea, es alta la
de las areniscas y media la del material pelftico,

AR=-LI-CO 2 :
Estf integzrada por areniscas de grano fino co-

lor gris claro, intercalades con arcilitas gris medio y arcili-
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tas carbonosas oscuras en proporciones mis o menos similares, /

En las mirgenes de las quebradas donde aflora eéste material son
comunes los derrumbes,

AR-LI-CO 3 :

Estd constitufda por areniscas duras de grano
medio, color gris claro, intercaladas con bancos de areniscas de
grane fino frlables, color gris claro y con bancos de material
pelftico, color gris oscuro, con abundantes restos carbonoses,
Hay predominio de las areniscas duras sobreé el resto del material,
Son muy frecuentes los acufiamientos que en algunos casos prodie
¢en la desaparicidn lateral de bancos potentes., En el sector sud
oriental del 4rea sstudiada se observan dos bancos de areniscas
¢laras de grano medin a fino, de resistencia media que desaparg-
cen lateralmente, fueron marcados con la sigla AR - 3. E1 color
del conjunto es gris verdoso amarilliento,

AR-LI-CO k4;

Esté integrada por areniscas de grano grueso, dy
ras, con estratificacidn bien marcada en bancos de hasta 3 m de
potencia interestratificadas con areniseas de grano fino, algo /
Benos resistentes y con areniscas de grano muy fino Yy limolitas
ceon restos carbonosos, Toda esta entidad presenta estratificacidn

len marcada en bancos regulares ¥y aunque no es muy frecuente, se
observa estratificacidn entrecruzada, E1 color del conjunto es /
gris medio a verdoso,

AR-LI-CO 5 :

Esti formada por areniscas de grano grueso, ese
tratificacidn bien marcada en bancos de 0,0 ma 8 m de espesor,
interestratificadas con areniscas friables dispuestas en bancos
de hasta 4 m de potencia, con areniscas de grano muy fino y limo-
litas con niveles carbonosos y con camadas de conglomerados entre
108 que predominzn los de clastos finos (inferior a 1 cn), Se obe
servan acuiamientos laterales y estratificacidn entrecruzada, To-
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do el conjunto presenta color gris verdoss amarillento,

Zc : &
Zonas de carcavamiento, Se trata de dreas de superficles ‘
no muy extensas ubicadas principalmente en las mirgenes, o muy
proximas a ellas del rfo Bermejo. Son sectores de abanicos alue
viales aterrazados en donde la erosidn fluvial ha producido zap
Jas profundas, an relacidn al ancho, de paredes casi verticales,
Estas circavas o zanjas son bastante densas por unidad de supep
ficle y representan dreas de erosidn actual por 1o que se reco-
mienda evitarlas si es que ello no implica un alargamients sig-
nificativo de la traza,

Abaniecs aluviales aterrazados, Son depdsitos aluviales ca
sl inconsolidados constitufdos por material de granulometrfa /
muy varlada, y sin seleccidn, lio ofrecen problemas al trazade /
del camino,

Msf. y Mm ;

Médanos semifijos y médanos moviles, En el sector ocelden
tal de la zona de estudio, hacia el poniente de la Sierra de Ca
ballo Anca, hay vastas extensiones ocupadas por arenales en fop
ma de médanos y dunas; algunos estin semifijos por la vegeta-
eldn y otros son mdviles por falta de ella, En estos terrenss se
recomienda sustitucidn de suelos ya qic no ofrecen estabilidad
para la construccifn de caminos,

Fl. :

Depdsitos fluviales, Ocapan el lecho de rfos y arrnyos; eg
t4 constitufdo por material incensolidado, sin seleccidn de dig
tinta granulometria pero cor un amplis predominio de la fraecisdn
arena,



Fl / AR=LI-CO : :
Hay algunos sectores especialmente en las mirgg
nes de las quebradas en los que el material de origen fluvial
es poco espeso, pudiéndose por lo tanto deducir el tipo de ro-
ca infrayacente cuya sigla figura como denominader.

La quebrada Agua de la Pefia tiene laderas empi-
nadas, vertlicales por sectores; el tramo superior de la pared es
t4 formade por bancos de areniscas duras en tanto que el pid, a
nivel del rfo estf constitufdo por material mis fino y menos rg
sistente a la erosidn fluvial la que 1o socava quitdndole pié y
spstén al material sobreyacente formindose en consecuencia grig
tas de tensidn que delimitan coluanas » pilares, del alto de la
pared de la quebrada y de docenas de metros de ancho, Cuando el
proceso es avanzado, la columna de material cae por falta de ba
se debléndose por 1o tanto evitar con el trazado del camino el
sector prdximo a la quebrada donde ésta tiene paredes vertica-
les, La alternancia de bancos duros y blandoes origind también /
1ps numerssos saltos que Se observan en la quebrada de Agua de
la Peiia,

No se han encontrado tipos de rocas que presen=-
ten problemas especlales desde el punto de vista vial ni fenomg
nos de rempsidn en masa que por su escala o lmportancia pueda /
poner en peligro la obra excepto las grietas de tensidén y derrum
bes de columnas descriptas anteriormente en las vecindades de la
quebrada Agua de la Pefla, En consecuencia, la seleccidn de la va
riante definitiva debe basarse principalmente sobre criterios tp
pograficos,

Considerando los tipos litologlcos que constitu-
yen la clerra de Caballo Anca, se estima Jue serd necesario el
uso de explosivos en la mayor parle del tramo que atraviesa esta
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unidad orogrifica. Dada la escasa inclinacién de los estratos
(varfa entre 59 y 159) y la alternancia de bancos duros y blag
dos principalmente en la entidad AR-LI-CO y en menor escala Clﬂ
la entidad AR-LI, es frecuente la formacidn de laderas escalo- -
nadas deblds a la distinta competencia a la erosidn, 1o que o=
rigina sallentes constitufdas por rocas duras, a manera de cor
nisas naturales. Serfa conveniente, en 1la medida de lo posible,
aprovechar esta situacidn desarrollando el camino sobre la arg
nisca vresistente eliminando el remanente de material pelitico
sobreyacente, tarea ésta que demandard menor cefuerzo y proveg

»4 una subrasante mas sdlida y permeable que la roca de grano

fino.

El desarrollo del tramo donde aflora la entidad
AR-CO demandarad explosivos en toda su extensidn ya que la mis-
ma estd constitufda por areniscas y conglomerados duros sin in
tercalaciones de rocas menos resistentes.-

Salta, Noviembre de 1978.-
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